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Merkez/ DUZCE
Name and address of the person authorised to Erhan OZDEMIR
compile the technical file Orta Mah. Atayolu Cad. No: 16
Teknik Dosyay: Derleyen Yetkili Kisi ve Adresi Tuzla - ISTANBUL / TURKIYE

The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below satisfies the requirements
of the mainly Machinery Directive 2006/42/EC which is apply to it.

The item of equipment identified below has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment
by MAS DAF MAKINA SANAYIi A.S.

Asagida tammlanmis olan iiriinler igin Makine Emniyeti yénetmeligi 2006 / 42 / AT’ nin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine
getirildigini ve sor alinmis olundugunu beyan ederiz.

Asagida tammlanan iirtinler i iiretim kontrollerine bagh olarak MAS DAF MAKINA SANAYI A.S. tarafindan kontrol
edilmistir.
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Equipment / Uriin t ible Sewage and W Pumps with Cooling Jacket
Sagutma Ceketli Dalgi¢ Kanalizasyon ve Atik Su Pompalar

Seri / Model-Tip : EnduroDry Series / EnduroDry Serisi

For pumps supplied with drivers/ Elektrikli Pompa Uniteleri

Related Directives / Yonetmelikler

2006/42/EC Machinery Directive / 2006/42/AT Makine Emniyeti Yonetmeligi

2014/35/EU Low Voltage Directive / 2014/35/AB Al¢ak Gerilim Yénetmeligi

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive / 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi
EUP 2009/ 125 /EC Electric Used Products Directive/ Elektrik Kullanan Ekipmanlar Direktifi (EUP)

Regulations applied acc. to harmonize standards / Uygulanan Uyumlastirilmis Standartlar
TS EN ISO 12100:2010, TS EN 809+A1, TS EN 60204-1:2018, TS EN 12599:2013.

We hereby declare that this equipment is intended to be incorporated into, or assembled with other machinery to constitute relevant
machinery to comply with essential health and safety requirements of Directive The machinery covered by this declaration must not
be put into service until the relevant machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with provisions
of the directive.

Eklpman uygun bir makina olu;lurmak amactyIa diger ekipmanlar ile birlestirilirken ya da monte edilirken gerekli saghk ve givenlik
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Bu kilavuz, MAS-DAF MAKINA SANAYi A.S.'ve ait EnduroDry Sogutma Ceketli Dalgic Kanalizasyon ve Atik
Su Pompa Serisi'nin montaj, devreye alma ve bakim onerilerini icerir.

Dogru secilen ve dogru kullanilan pompanin ariza cikarmamasi ve sorunsuz calisabilmesi icin bu ki-
tapcigl once dikkatlice okuyunuz ve burada belirtilen tim uyarilari tam olarak uygulayiniz. Pompalar
amaclanan gorevler icin kullanilmalidir. Bu kitapcikta calisma kosullari, montaj, isletmeye alma, ayarlar
ve ana kontroller ile ilgili bilgiler bulunmaktadir.

Bu isletme ve bakim talimatlari MAS-DAF MAKINA SANAYi A.S.nin énerilerini icerir. Bu talimatlarda
pompanin bagli bulundugu sisteme ait calistirma ve bakim 6zel bilgileri gdz éntine alinmamustir. Bu
bilgiler ancak sistemin yapim ve planlamasindan sorumlu kisiler (sistem imalatcisi) tarafindan veril-
melidir.

Liitfen sistem imalatcisinin calistirma talimatlarina basvurunuz.

El kitabinda bulunan uyarilara dikkat ediniz ve montaj, devreye alma islemlerinden dnce kitapgigin
okunmasini saglayiniz. MAS-DAF MAKINA SANAYi A.S. ihmalden kaynaklanan kazalardan veya sonug-
larindan sorumlu olmayacaktir.

Bu kitapcikta cevabini bulamadiginiz soru ve sorunlarinizda mutlaka MAS-DAF MAKINA SANAYi A.S.den
vardim isteyiniz. Yardim istediginizde pompa etiket degerlerini ve 6zellikle seri numarasini bildiriniz.

Bu kitapciktaki glivenlik talimatlari, gecerli ulusal kaza koruma yonetmeliklerini kapsamaktadir.

Calistirma Talimatnamesinde Kullanilan isaretler

AR

Talimati dikkatlice okuyunuz ve gerektiginde kullanabilmek icin saklayiniz.

Elektriksel Risklere karsi ikaz isareti

Kullanicr glivenligi icin ikaz isareti
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1. ONEMLI GUVENLIK TEDBIRLERI

Baglama ve devreye alma sirasinda dogabilecek is
kazalarini en aza indirmek icin asagidaki kurallar
uygulanmalidir:

1. Ekipman ile ilgili glivenlik dnlemi almadan
calismayiniz. Gerektiginde halat, glivenlik se-
ridi ve maske kullanitmalidir.

2. Ortamda veterli miktarda oksijen oldugun-
dan ve de herhangi bir zehirli gaz olmadigin-
dan emin olunuz.

3. Kaynak veya herhangi bir elektrik cihazini
kullanmadan 6nce patlama riski olup olma-
digini kontrol ediniz.

4. Sagliginizi tehlikeye atmamak icin (toz, du-
man..) ortam temizligini titizlikle denetleyiniz.

5. Elektrik kazalari riskini aklinizdan cikarmayiniz.

6. Tasima ekipmanlarini kontrol etmeden pom-
pavi kaldirmayiniz(ving, halat..)

7 Bir By-pass hattiniz oldugundan emin olunuz.

8. Guvenliginizi saglayacak kask, gozlik ve ko-
ruyucu ayakkabr kullaniniz.

9.  Belirlenen uygun glivenlik mesafesi cerceve-
sinde takilma, kayma riski icin pompa cevre-
sine koruyucu engel yerlestiriniz.

10.  Asiri isinmava, kisa devreye, paslanmaya ve
vangina sebep olabilecek toz, sivi ve gazlar
pompa Unitesinden uzak tutulmali, gerekli
glivenlik tedbirleri alinmalidir.

M. Tasima ve depolama yonUne dikkat ediniz.

12, Tum elektrik ve elektronik uygulamalar EN
60204-1 ve/veya verel talimatnamelere uy-
gun vyetkili personel tarafindan yapitmalidir.

13.  Elektrik ekipmanlarini ve motoru asirt yikle-
meye karsi koruyunuz.

14. Pompa uUnitesini ani 1si degisimlerine maruz
birakmayiniz.

15. Atk sistemleriyle calisan tim personel bula-
sabilecek hastaliklara karsi asilanmalidir.
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16.  Eger pompada insan veya cevre icin tehlikeli
sivilar kullaniliyor is sivinin plskiirme ihtima-
line karsi koruyucu baslik, kacak ihtimaline
karsi uygun bir kapta biriktirme saglayarak
glvenlik tedbirlerini aliniz.

Tum Diger Saglik ve Guivenlik Kurallarini ve Yasa
ve Yénetmelikleri Uygulayiniz.

2. GENEL

2.1. Pompa Tanimi ve Kullanim Alanlari

EnduroDry serisi sogutma ceketli dalgic kanali-
zasyon ve atik su pompalari, evsel ve endUstriyel
ham kanalizasyon atiklarinin tasinmasinda, kanali-
zasyon aritma tesislerinde, camurlu ve kati parca
iceren sivilarin tasinmasinda, fabrika atik sivilarinin
naklinde, lifli parcacik iceren sivilar ve diger uygu-
lamalar icin tasarlanmistir.

Bunlar;
icinde belirli boyuta kadar camur ve kati parca bu-

lunan; ancak elyaf, gaz veya hava icermeyen atik
sulart basmak icin D Tipi Cift Kanatli Cark.

Sivi icerisindeki blytk ebatli parcaciklari ve Lifli
atiklar parcalayarak sistemden transfer eden P
Tipi Cark.

Bu 6zelliklerin disindaki kimyasal ve fiziksel
ozellikli sivilar icin MAS-DAF MAKINA SAN. A.S.'ve
basvurun.

EnduroDry Tip Pompalarin Teknik Ozellikleri

Basma Flanslar DN 80 - DN 200
isletme Basinci 10 bar

0 20 -900 m3/h
Hm 75 m'ye kadar
Hiz 1000 - 3600 d/d.
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2.2.Performans Bilgisi

Pompanin gercek performansi siparis data sayfa-
sindan ve / veya alinabilir. Bu bilgiler pompa etike-
tinde yazilidir.

Katalogda cizilen performans egrileri yogunlugu
p=1 kg/dm3 ve kinematik viskozitesi V=1cst olan
akiskan (su) icin cizilmistir. Yogunluk ve kinematik
viskozitesi sudan farkli olan akiskanlar icin perfor-
mans egrileri farkli olacagindan, gerekiyorsa MAS-
DAF MAKINA SAN. A.S.'ve danisin.

Pompa, siparis emrinde verilmis ve firmadan buna
gore tedarik edilmis olan secim noktalarinin disin-
da kesinlikle calistiritmamalidir.

Pompanin gtivenli calismasi icin bu talimatlara
uyuldugundan emin olunuz.

2.3.Garanti Sartlan

Satis programimizda bulunan trinler, firmamizin
ve uluslararasi MAS-DAF MAKINA SAN. A.S. kuru-
lusunun garanti ve glivencesi altindadir.

Pompa Unitesinin; montaj ve devreye alinmasi bu
kitapcikta belirtilen uyarilar dikkate alinarak yapil-
diginda garanti sartlari gecerli olacaktir.

2.4.Test

Pompa performans degerleri fabrikamiz test ko-
sullarinda gecerlidir

3. GUVENLi CALISMA KOSULLARI

Bu kitapcik; montaj, calistirma ve bakim icin temel
guvenlik talimatlarini icermektedir. Montaj ve is-
letmeye alma 6ncesinde, musterinin gerekli olan
tim personeli tarafindan okunmalidir. Talimatna-
me montaj yerinde her zaman el altinda bulundu-
rulmalidir. Genel glivenlik talimatlari ile birlikte ilk
sayfada belirtilen énemli glivenlik tedbirlerine ve
diger bélimlerde tekrarlanan glivenlik énlemleri-
ne de uyulmalidir.

3.1. Personelin Egitimi

Calistirma, bakim, muayene ve montaj persone-
li verilen gorevi yapabilmek icin gerekli bilgilere
sahip olmalidir. Bu personelin sorumluluklari, ye-
terlilikleri ve kontrol gorevleri musteri tarafindan
belirlenmeli ve personelin, calistirma talimatinin
icerigini tamamen anlamasi saglanmalidir.

Personel yeterli bilgiye sahip degil ise; isletmeci ta-
rafindan gerekli egitim verilmelidir. Talep edildigin-
de isletmeci adina imalatci/satic tarafindan egitim
destegi saglanacaktir.

GUvenlik tedbirlerine uyumsuzluk ve personelin
egitimsizligi, personele oldugu kadar makineya
ve cevreye karsi da risk olusturabilir. Olusabilecek
zararlardan MAS-DAF MAKINA SAN. A.S. sorumlu
olmayacaktir.

3.2. Giivenlik Talimatlarina Uyulmamasi
Halinde Olusabilecek Tehlikeler

GUvenlik talimatlarina uyulmamasi kisileri, cevreyi
ve makineyi tehlike altinda tutarak, risk ve hasar
olusturabilir. Glvenlik talimatlarina uyulmamasi
asagidaki tehlikeleri dogurabilir:

Fabrikanin dnemli fonksiyonlari durabilir.Bakim
ve servis icin uygulanacak yollar tikanabilir.
Elektriksel, mekanik veya kimyasal etkiler ile
insan hayati tehlikeye girebilir.

3.3.Kullanici/Operator icin Giivenlik
Tedbirleri

Sahada, tehlikeli, sicak veya soguk parcalar kazara
temasa karsl korunmalidir.

Hareketli parcalar (rijit kaplin gibi) kazara temasa
karsi korunmalidir. Makine calisma halindeyken bu
parcalarin koruyuculari sokilmemelidir. Elektrik
enerjisinden dogan tehlikeler giderilmelidir. Bu hu-
sustaki detaylar icin yerel elektrik sirketi yonetme-
liklerine basvurabilirsiniz.



3.4.Bakim ve Montaj icin Giivenlik
Tedbirleri

isletmeci firma tiim bakim, inceleme ve montaj is-
lerinin calistirma talimatlarini 6grenmis olan yetki-
li ve kalifive personel tarafindan yapilmasini temin
etmelidir. Makine Uzerinde calisma sadece makine
durusta iken yapitmalidir.

Sagliga aykiri sivilari pompalayan pompa ve setle-
rin tamamen uygun sekilde temizlenmesi gerekir.
isin bitiminde tim emnivet ve koruyucu ekipman-
larin takilarak calisir duruma getirilmesi gereklidir.

3.5.Parca Degisimi

Makine degisim ve modifikasyonu sadece imalatcl
ile gdriismelerden sonra yapilmalidir. imalatci ta-
rafindan onaylanmis degisim parcalari ve aksesu-
arlar emniyet acisindan énemlidir.

NOT: Uygun olmayan parca kullanimlari MAS-DAF
MAKINA SAN. A.S. sorumlulugunda degildir.

4. TEKNIK BiLGILER

4. Tasarim

EnduroDry Serisi sogutma ceketli dalgic kanalizas-
yon ve atik su pompalari kati parcaciklar, ham atik
sular, endustriyel atik sularin pompalanmasi icin
tasarlanmistir. Cift kanalli ve parcalayici tikanmaz
tipte carka sahip 2 tipi bulunan EnduroDry serisi
pompalari, evsel ve endustriyel ham kanalizasyon
atiklarinin tasinmasinda, kanalizasyon atiklarinin
tasinmasinda, kanalizasyon aritma tesislerinde,
camurlu ve kati parca iceren sivilarin tasinmasin-
da, fabrika atik sivilarinin naklinde, Lifli parcacik ice-
ren sivilar ve diger uygulamalarda kullanilir.

0N

Lifli parcacik iceren sivilar icin
lUtfen firmamiza danisiniz.
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41.1. Salyangoz Govde

Salyangoz gévde genis bir profile sahiptir ve blyk
kati partiktllerin kullanimiicin tasarlanmistir. Cark-
tan gecebilen kati parcaciklar, salyangoz govde ile
kolayca basilabilir.

41.2. Carklar

D Tipi Cift Kanatli Cark

D tipi carklar cift kanatli tasarlanmustir. Simetrik
tasarimi, titresimsiz, dengeli calismasini sagla-
maktadir. Bu tip carklar, icinde belirli boyuta kadar
camur ve kati parca bulunan; ancak elyaf, gaz veya
hava icermeyen atik sulara uygundur. Genellikle 1z-
garadan gecmis kanalizasyon, mekanik olarak ari-
tilmis kanalizasyon, endUstriyel atik sular, aktif ca-
mur ve sel sularinin pompalanmasi icin kullanilir.

P Tipi Cark

Parcalayici bicakli tasarimla, sivi icerisindeki biiytk
ebatli parcaciklari ve Lifli atiklari parcalayarak sis-
temden transfer eder.

Ozel tasarm parcalayici sistem, calisacagl zor
sartlara uygun olarak tasarlanmistir. Parcalayici
bicaklar, hassas dokim teknolojisi ile korozif et-
kilere direncli paslanmaz celik malzemeden imal
edilmis olup, Isil islem prosesinin ardindan en zor
isletme sartlarinda asinma ve kirilmaya karsi kabi-
livetli hale getirilmistir.

Yedek Parcalar

Liutfen gerekli yardimcr parcalar icin pompanin
teknik cizimine bakin.

41.3. Mil

Pompalar, farkl yikleme kosullari tasima yetene-
gine sahip bir kati mil ile desteklenir.

Mil 6lcUleri egilmeye karsi son derece dayanikli ve
rulman ile salmastra arasindaki mesafe kisa oldu-
gundan pompa sizdirmazlik icin en uygun kosul-
larda calisabilmektedir.
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4.1.4. Yataklama ve Yaglama

EnduroDry serisi dalgic pompalarinda uzun émdr-
LU gres yaglamali rulmanlar kullanitir. Rulmanlar
icin herhangi bir ekstra yaglamaya gerek yoktur.
Pompa tarafinda ve motor tarafinda 3300/6300
serisi rulmanlar kullanilabilir.

4.1.5. Salmastralar

Mil Sizdirmazlig

Motora su gecisini 6nlemek icin iki mekanik sal-
mastra ve ortalarindakiyag haznesi ile motora su
gecisi engellenmektedir.

Standart Uretimde, sizdirmazlik icin SiC-SiC meka-
nik salmastralar kullanitr.

Su Kacagi Uyari Sistemi

Asinmis mekanik salmastra veya herhangi baska
bir nedenden kaynaklanan su kacagl durumunda
bir elektrot sistemi kullanilir.

4.1.6. Kullanim

MAS-DAF EnduroDry Serisi sogutma ceketli dalgic
kanalizasyon ve atik su pompalari blylk kati par-
caciklar iceren evsel ve endustrivel atik su pompa-
lama amaciyla gelistirilmistir. Bu pompalar, butu-
nlyle suya batiritmis isletim icin uygundur. Temiz
ve pis su, kati parcacik ve lifli malzemeler iceren
lagim ve camur pompalanmasi gibi farkli amaclar
icin farkl tipteki carklara sahip EnduroDry serisi
pompalar kullanilir.

5. TASIMA VE DEPOLAMA

Emme, basma ve tlim yardimci parcalar tasima ve
depolama sirasinda kapali olmalidir. Pompa Unitesi
monte edilirken flans kapaklari ¢ikaritmalidir.

5.1. Tasima

Pompa ve pompa grubu montaj verine kaldirma
ekipmanlari kullanilarak glivenli bir sekilde tasin-
malidir.

Gecerli olan genel yik kaldirma glivenlik yonetme-
likleri uygulanmalidir. Pompa Unitesini kaldirirken
ve tasirken alttaki sekildeki gibi bir aski sistemi
kullaniniz. Askiicin 6rgllt bez halati tercih ediniz.
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Pompayi kablolardan kaldirmayiniz.

DOGRU YANLIS

Sekil 2: Pompa Grubu Tasima

Yanlis kaldirma personelin yaralanmasina ve
pompa linitesinin zarar gérmesine neden olabilir.

Tasima hasarlari

Pompayi teslim alirken kontrol ediniz. Herhangi bir
hasar varsa firmaya bildiriniz.

5.2.Depolama

Depolama stiresince Uniteyi temiz ve kuru bir alan-
da saklayiniz.

Pompanin uzun stire devre disinda kalacag (ye-
dege alinacag)) durumlarda asagidaki yonergeleri
uygulayiniz.

1. Pompa govdesi ve carkini, emme ve basma
hattina kisa bir stire temiz sivi fiskirtmak su-
retiyle temizleyin.



Pompa gévdesi, emme ve basma hattini bo-
saltin.

Pompa govdesi icine uygun bir marka pas
onleyici ve korozyon Onleyici sprey sikiniz.
Pompa hemen calistinlmayacaksa, dik bir

konumda, temiz ve kuru bir bélgede tutul-
malidir.

6. YERLESTIRME / MONTAJ

6.1. Baglanti Tipi

Aski Baglanti: Bu uygulamada pompa, Ust
dosemede yer alan basma borusunun girisi-
ne baglanmis ozel bir aski parcasi ile askiya
alinir. Pompa hazne tabanina oturmaz, as-
kida durur. ihtiyac halinde dirsek baglantisi,
geri donusstz valf olarak da kullanilabilir.
Pompa ile aski parcasi arasinda bulunan ce-
lik basma borusu pompayi askida tutar. Aski
baglanti 50-160 50-200 (5,5kW'va kadar), ve
80-190 tiplerinde uygulanabilir. Aski baglant
opsiyonunda bu pompalar daha hafif olduk-
larindan desarj borusuna asiri yik getirme-
verek daha guivenli calisma olanagi saglaya-
cagl kullanicr tarafindan unutulmamalidir. Bu
uygulamada hazne tabaninin sert ve diizgiin
olmasi gerekli degildir. Aski baglanti icin aski
dirsegi ile birlikte komple aski seti gerekir.

Sekil 3: Aski Baglanti Tipi

Hortum Baglanti: Bu tir uygulamalarda
pompa atik su kuyusuna/havuzuna serbest-
ce oturmalidir. Kuyu/havuz zemininin diiz ve
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saglam olmasi gerekir. (Pompanin batma-
masi ve devrilmemesi icin). Pompa bir zincir
vasitasiyla kuyuya/havuza indirilir ve yukari
cikariir. Montaj ve demontaj kolaylgr aci-
sindan basma borusu olarak esnek hortum
kullanitmalidir. Su, bu esnek hortum ile yi-
zeye kadar pompalanir ve gerekirse bir boru
sistemine baglanabilir.

Sekil 4: Hortum Baglanti Tipi

Otomatik Akuplaj Sistemi: Bu uygulama
pompanin tesisata kolaylikla baglanip sokil-
mesini saglamak tzere gelistirilmis bir sis-
temdir. Akuplaj sirasinda pompa flans-boru
baglantisini yapabilmek icin havuzu bosalt-
mak veya civata vs. sokup takmak gibi islem-
ler gerekmez.

= T

Sekil 5: Otomatik Akuplaj Sistemi Parca Numaralari



Taswyici Dirsek: Depo tabanina sistem devre-
ve alinmadan verlestirilen, saglam ve genis
tabanli 6zel bir dirsektir. Pompanin agirtigini
bu dirsek tasir. Bu nedenle depo tabanina ¢ok
saglam baglanmasi gerekir.

Kizak: Paralel iki borudan olusur. Alttan tasi-
vici dirsege baglidir. Pompa asag! indirilirken
kilavuz gorevi gorur. Boyu deponun derinligi-
ne gore verinde avarlanir.

Akuplaj Kancasi: Pompanin basma flansina
baglanan tasiyici 6zel parcadir.

Ozel Akuplaj Contast: Akuplaj kancasi icinde
bulunan kaucuk contadir. Ozel sekli sayesin-
de pompa calisirken genleserek sivi kacagini
onler.

Tasiyial Zincir: Pompanin suya daldinilip ¢-

karilmasini saglar. Tum EnduroDry pompa
tiplerinde verilmektedir.

Otomatik Akuplaj Sisteminin Calisma Sekli

1. Pompa arkadaki
(Basma flansinin
aksi yonindeki)
aski deliginden
asildiginda dogal
olarak hafif egimli
durur. Bu durumda
kanca kizaklara
gecirilir.

2. Pompa egimli
durumda asag|
indirilir.

Sekil 7
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3. Kancanin 6zel
yuvalari dirsekteki
taslyici desteklere
temas edince pom-
panin ilerlemesi
durur. Taslyici zin-
cir hala gergindir.

Sekil 8

4. Taslyicl zincir ser-
best birakildiginda
pompanin agirligl,
kanca vasitasiyla
dirsege yiklenir.
Pompa agirliginin
dirsege vaptigl
baski contanin
dirsek yiizeyine
bastiritmasini
saglar. Pompada
basing olusunca
conta genleserek
sivi kagmasini
onler.

Pompanin sokilmesiicin zincirden cekip cikarilma-
si yeterlidir. Otomatik akuplaj sistemi icin tasiyici
dirsek ve basma borusunun kuyu/havuz tabani
kuru iken (insaat sirasinda) montaji gerekmektedir.
Bu islemin sonradan yapilmasi halinde sistem ye-
terli saglamUkta olmayabilir.

6.2.Elektrik Baglantilari

6.2.1. Genel

Tum elektrik isleri kalifiye bir elektrikci tara-
findan yapitmalidir. Tim ana elektrik ekipman
toprakli olmalidir. Bu uyarinin dikkate alinma-
masi 6limcul kazaya neden olabilir.

Toprak baglantisinin dogru baglandigindan
test ederek emin olun. Pompa ile verilen MAS-
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DAF RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol Rolesini
kullanin. RLE-1C olmadan calisan pompalar icin
garantimiz yoktur.®

Motor Kontrol Panelleri bu kitapciktaki devre
semalarina gore imal edilmelidir. Farkl bir
devre semasi kullanirsaniz, litfen bizim tek-
nisyenlerimiz ile iletisime geciniz ve onlarin
onayini aliniz.

iletkenlerin akiminin ve kablo élciilerinin, asiri
yiik role ve sigortalarin motorun nominal aki-
mina uygunlugundan emin olun.

Sebeke gerilimini kontrol edin ve motor etike-
tindeki degerine karsilik geldiginden emin olun.

Motor kablosu soket baglantisini kontrol edin
ve ilk operasyon oncesi sikiigini saglamlasti-
rin.

Eneriji ve kontrol kablosunu diyagramlarda be-
lirtilmis renkler ve caplara uygun olacak sekil-
de motor kontrol paneline baglayin.

Dar mekanlara sigdirmaya calisiyorsaniz,
enerji kablosunun dis izolasyonunun keskin
metal ya da beton kdselerinin sebep olabile-
cegi hasarlara karsi korudugundan emin olun.

Pompayi kaldirmak icin pompanin enerji ve
kontrol kablolarini kesinlikle kullanmayin.

*Panonun, MAS DAF MAKINA SANAYI A.S. tarafin-
dan pompa ile birlikte tedarik edildigi durumlarda
gecerli degildir.

6.2.2. RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol
Rolesi

MAS-DAF RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol Role-
si EnduroDry Serisi sogutma ceketli dalgic atik su
pompanin vazgecilmez bir parcasidir. Bu pompaiile
birlikte tedarik edilir ve motor ve pompanin diiz-
gun calismasini saglamak icin kullanilir.

Cihaza elektrik verildiginde dnce tim lambalar si-
rayla yanar ve soner. Cihaz kendini kontrol eder,
herhangi bir ariza yok ise yesil NORMAL lambasi ya-
nar ve motorun calismaya hazir oldugunu belirtir.

Su Kacagr: Yag haznesine veya motorun gévdesine
su girdiginde kirmizi uyari lambasi yanar ve motor
role tarafindan durdurulur. ROLE {izerinde bulunan
RESET butonuna basilincaya kadar lamba kisa ara-
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liklarla yanip sénerek isaret verir, ayni zamanda
alarm rolesi devreye girer. Bu arizada RESET bu-
tonuna basilmadiginda motor devreye girmez. Bu
durumda pompayi cikarip bakim yapmak, su ka-
cagina neden olan arizayi onarmak gerekir. RESET
butonuna basilincaya kadar yanip sonerek verilen
isaret devam eder. RESET butonuna basildiginda
lamba soner ve alarm rélesi devre disi kalir.

Asiri Isinma: Sargi sicakliginin 1300C dereceyi gec-
mesi durumunda kirmizi lamba yanar ve motor
durdurulur. Lamba kisa araliklarla yanip sénerek
isaret verir. Motor sogudugunda tekrar otomatik
devreye girer ancak RESET tusuna basilincaya ka-
dar yanip sonerek verilen isaret devam eder. RE-
SET butonuna basildiginda lamba soner ve alarm
rolesi devre disi kalir.

Asir Yikleme: Asiri yiklenme durumunda cekilen
akim termik role ayar degerini astiginda motor
durdurulur. ROLE (izerinde bulunan RESET buto-
nuna basilincaya kadar lamba kisa araliklarla ya-
nip sénerek isaret verir. Ayni zamanda alarm rolesi
devreye girer. Bu durumda ariza ile ilgili onarim ya-
pildiktan sonra ROLE (izerindeki RESET butonuna
basilir termik réle RESET edilir sonrada durum
normale doner.

Maksimum Seviye: Réle girisine baglanan bir fla-
tor vasitasiyla ayarlanan maksimum su seviyesine
ulasildiginda réleye flatérden bir sinyal gelir. Bu
durumda sari MAX lambasi yanar ve kisa araliklar-
la vanip sonerek isaret verir. Ayni zamanda alarm
rolesi devreye girer. Bu durum sadece uyari alarmi
olarak algilanir, motor calismasi ya da durdurul-
masina etkisi olmaz. RESET butonuna basilincaya
kadar yanip sonerek verilen isaret devam eder. RE-
SET butonuna basildiginda lamba soner ve alarm
rolesi devre disi kalir.

Faz Arnizasi: Faz hatasi ve faz siralamasi kontrold
icin pano icerisinde bulunan harici bir faz koruma
rolesi, koruma ve kontrol rélesinin girisine baglanir
ve faz hatasi kontrolt yapilir. Sebeke geriliminde
bir problem oldugunda va da faz siralamasi yanlis
oldugunda kirmizi lamba yanar ve motor durduru-
lur. Hata ortadan kalktiginda motor tekrar otoma-
tik olarak devreye girer ancak RESET butonuna ba-
silincaya kadar yanip sénerek verilen isaret devam
eder RESET butonuna basildiginda lamba soner ve
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alarm rolesi devre disi kalir.

Hazir: ROLE (izerinde bulunan tim kirmizi alarm
lambalari sontik yani normal konumunda oldukla-
rinda vesil olan NORMAL lambasi yanar ve moto-
run calismaya hazir konumda oldugunu gosterir.
Herhangi bir ariza oldugunda bu lamba soner.

Submersible pump
PROTECTION and CONTROL

Sekil 10: RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol Rolesi

6.2.3. Kontrol Panosu

EnduroDry dalgic pompalarin daha glivenli isletile-
bilmesi icin tasarlanmis, ekstra olarak talep edile-
bilen kontrol panosu ile tek pompa veya 2'li ve 3'lU
pompa gruplari da isletilmektedir.

Coklu pompa panolarinda pompa calistirma pren-
sibinde tim pompalar ayni anda veya yedekli ola-
rak da calistirilabilmektedir.

Kontrol panosu IP 55 koruma sinifinda olup toz-
dan, su sicramalarindan ve atiksu ortam gazindan
izolelidir. Kontrol panosunda kisa devre korumasi,
faz hatasi ve faz sirasina karsi koruma, termistor
korumasi, su kacagi korumasi, asirt akim korumasi,
calisma ikaz lambalari, manuel-otomatik pakosu,
manuelde start-stoplama ve ana salter donanim-
lari mevcuttur.

Dalgic pompalarda flator pakete dahildir.

Pompayi kontrol panosuyla birlikte tedarik ettigi-
nizde réleye ihtiyac kalmayacaktir. Bu durumda
motor koruma gorevini kontrol panosu yapacaktir.

Pompa, kontrol panosu olmadan tedarik edildigin-
de role, pompa ile birlikte gdnderilir.

Kontrol panosu firmamizdan tedarik edilmediyse
elektrik beslemesinden dolayi olusacak
arizalardan firmamiz sorumlu degildir. Bu
durumda pompa ve réle garanti kapsami disinda
kalacaktir.
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7. DEVREYE ALMA, BASLATMA VE
CALISTIRMA

Pompanin sisteme baglanmasindan Once, bazi
noktalarin kontrol edilmesi gerekir.

Boru hatti montaji yapilmis olmalidir.

Boru hatti bosaltilmis olmali ve hat vanalari
kapatilmis olmalidir.

Pompanin tamaminin su icinde olmasi gerekir.

Motor yol verme panosunda eneriji varsa salter-
ler ve sigortalar vasitasiyla enerji kesilmelidir.

Pompa govdesi, cark ve pompanin bekletildigi
sahada yag sizintisi kontrol edilmelidir.

Kablo uclari kesinlikle 1slatilmamali veya suya
daldiritmamalidir.

Motorun baglandigi sebekede fazlar arasindaki
gerilim farki %5'ten fazla olmamalidir.

Pano diizeni icerisinde motorun yiksek ve al-
cak gerilimlerden korunmasi icin tedbirler alin-
mis olmalidir. Uygun sinirlarda gerilim kontrol
ve faz koruma rolesi kullanitmalidir.

Donls yonld kontrol edilmeli ters ise kablo
baglantisi ehliyetli elektrikciler tarafindan de-
gistirilerek dizeltilmelidir.

Pompanizi kuru (SUSUZ) calistirmayiniz.

7.1. Donme Yoniiniin Kontrolii

Butlin pompalart ve EnduroDry Serisi sogutma
ceketli Dalgic Atik Su ve Kanalizasyon Pompalarini
Ustten bakildiginda saat yontnde (saga) donduiri-
nlz. Tum elektrik baglantilari talimatlara gore va-
pilmis ise, pompa dogru yonde dénecektir. Ancak,
pompanin haznenin icine montajindan énce dogru
dondurilme yonunin kontrol edilmesi siddetle
tavsiye edilir. Pompa havada asili iken, donme yo-
nunl kontrol etmek icin, START digmesine basiniz

ve ardindan hizla STOP digmesine basiniz. Cark
gorulemez ancak govdenin reaksiyon yoni goz-
lenebilir.

3 durum vardir;

1. Govdenin reaksiyonu saat yoninln tersi-
ne (sola) ise, donme yonu (saga) dogrudur.
Elektrik baglantilari dogru sekilde yapilmistir.
Pompa kuyu/havuza monte edilebilir.

2. Govdenin reaksiyonu saat yoniine (saga) ise,
dénme yonl yanls (sola)' dir. Sorunu diizelt-
mek icin, paneldeki iki motor kablosunun ko-
numu degistirilmelidir. Degisiminden sonra
dénme yonund tekrar kontrol ediniz.

3. Start digmesine basildiginda, eger panel
lUzerindeki kontaktérde enerji yoksa faz si-
rasl arizasi oldugundan ya da fazlardan bi-
rinde eneriji olmadigindan dolayl FAZ ARIZA
1SIg1 yanip séner ve motor calismaz. Her g
fazinda enerjisi oldugundan emin olunuz. Ar-
dindan, faz sirasini kontrol ediniz. Dogru sira
donme yontne gore ayarlanmalidir.

7.2. Yol Verme Prosediirii

Kontrol paneline eneriji verildiginde, yesil gbsterge
isiginin (NORMAL) acik oldugundan emin olunuz.
Bu, orada herhangi bir ariza olmadigini ve elektrik
baglantilarinin dogru bir sekilde yapildigini goste-
rir. START digmesine basildiginda veya ayarlanan
seviyeye kadar su seviyesi arttirildiginda motor
baslayacaktir.

7.3. Durdurma Prosediirii

Motor STOP digmesine basilarak elle kapatilabilir.
Su seviyesi belirlenen minimum seviyenin altina
dustlglnde, motor otomatik olarak duracaktir. Se-
viye Kontrolldi Otomatik Calistirma Sistemi yerine
baska bir uygulama kullanilacak ise, degistirilen
elektrik semasi icin litfen MAS-DAF MAKINA SAN.
A.S.den onay aliniz. MAS-DAF MAKINA SAN. AS!
den 6nceden yazili izin alinmadan kullanilan farkl
uygulamalarla ilgili herhangi bir sorumluluk alma-
vi kabul etmez.



8. BAKIM

Bakim operasyonlari sadece yetkili personel
tarafindan uygulanmalidir. Her zaman koru-
yucu giysi givilmelidir. Yiksek isilara ve zararl
ve/veya vanici sivilara karsi koruma gelistiriniz.
Personelin el kitabini okudugundan emin olu-
nuz ve 6zellikle, gerekli 6zel isler icin o bolim-
lere uyarlayiniz.

Glvenlik tedbirlerindeki talimatlar bakim ve
tamir esnasinda uygulanmalidir.

Duzenli takip ve bakim pompa ve motorun 6m-
rund arttiracaktir.

8.1. isletme Sirasinda Yapilacak Kontroller

Pompa hicbir zaman susuz calistirilmamalidir.

Pompa uzun siire kapali vana (Sifir Debi) konu-
munda calistiritlmamalidir.

Pompa calisirken yardimar sistemlerin timu
devrede olmalidir.

Sisteminizde yedek pompa var ise, yedek pom-
payi haftada bir kez kisa bir siire calistirarak
isletmeye hazir tutunuz. Bu pompalara ait yar-
dimai sistemleri de kontrol ediniz.

8.2.Mekanik Salmastra

Mekanik salmastra; pompalarda kesin sizdirmazlik
saglayan, yumusak salmastradan daha az bakim
isteyen, daha gelismis bir salmastra tariddr.

1. Agir calisma kosullarinda gtivenli sizdirmaz-
Uk saglar. (Kirli su pompalarinda, kimyasal
proses ve rafinerilerde sanayi pompalarinda)

2. Montaji kolaydir ve daha az bakim ister.
Milde asinma yaratmaz.

Salmastranin calismasi mil yizeyi kalitesine
bagli degildir.

8.3.Yardimai Bilesenler

Parcalari ve contalari diizenli olarak kontrol ediniz,
vipranmis parcalari degistiriniz.
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9. SERVIS VE YEDEK PARGA

9.1. Servis

Musteri Hizmetleri Departmanimiz, satis sonrasi
hizmetleri/servis destegini saglamaktadir. Isletme-
ci montaj/demontaj islemlerini yetkili veya egitimli
personele yaptirmalidir. Montaj/demontaj islemin-
den 6nce pompanin icinin bos ve temiz olmasina
dikkat edilmelidir. Bu fabrikamiz veya vetkili ser-
vislerimize gonderilen pompalar icin de gecerlidir.

0N

Sahada vapilacak tiim islemlerde, personel ve
cevre glivenligini saglayiniz.

9.2.Yedek Parca

EnduroDry Serisi pompalarin yedek parcalari, tre-
tim tarihinden itibaren ON YIL MAS-DAF MAKINA
SAN. A.S. tarafindan temin edilme garantisi altin-
dadir,

Yedek parca siparislerinizde pompanizin etiketinde
vazili olan asagidaki degerleri tarafimiza bildiril-
mesi gerekmektedir:

Pompa tipi ve boyutu:

Motor giicii ve devir sayisi:

Pompa seri numarasi:

Debi ve Basma Yiiksekligi:

Deponuzda yedek parca bulundurmak
istiyorsaniz, ayni tipteki pompa sayisina bagl
olarak iki isletme yili icin asagidaki tabloda

goriilen adetler firmamiz tarafindan tavsiye
edilmektedir.



Bilesen Adi

Cark

Rotorlu Mili

Cark Somunu

Paket Rotor Stator = = 1 1

Rulman
(Motor Tarafi)

Rulman
(Pompa Tarafi)

Mekanik Salmastra 2 3 4 5

O-ringler

Tablo 1: Yedek Parca Listesi

5

Pompa Montaiji Sirasindaki Esdegerler

%50

%20

%50

%20

%60

%60

%100

%60

10. SIKMA MOMENTI

VIiDA CAPI

M5

M6

M8

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

17

MAKSIMUM SIKMA MOMENTi (Nm)

9.8

24

47

81

135

194

300

385

580

665

oo

1310

1970

2530

Tablo 2: Sikma Momenti Tablosu

sinif Ozellikleri

33

65

N4

200

277

430

541

820

935

1550

1840

2770

3560

40

79

136

232

333

490

649

950

120

1774

2210

327

4205



11. DEMONTAJ, TAMIR VE MONTAJ

Pompa Uzerinde calismaya baslamadan 6nce, biitlin elektrik baglantilarini s6kiintiz ve yanlslikla calistiril-
mamasil icin gerekli 6nlemleri aldiginizdan emin olunuz.

‘Guvenlik talimatlar” béliminde belirtilen glivenlik tedbirlerini takip edin.

11.1. EnduroDry Demontaj Siralamasi

ry Demontaj Siralamasi

Kor Tapa'nin (604) bulundugu verden antifriz bosaltimi yapilir.

Kablo baglantilari sokiilen Ust Kapak (51) Motor Gévdesinden (03] ayrilrr.
Tasima kolu (32) Ust Kapak'dan (51) ayrilir.

Motor klemensleri Ust Rulman Yatagindan (31) skiiltr.

Dis Sogutma Ceketi (05) Motor Govdesinden (03) ayrilir. Ardindan ic Sogutma
Ceketi (04) Motor Gévdesinden (03) ayrilir.

Motor Govdesi (03) alt kismi Uistte olacak sekilde dik konumlandirilir.
Takma Ayak (609) Govde kapagindan (55) ayrilr.

Govde Kapag (55) Salyangoz Govde'den (1) ayrilir.

Parcalayici Bicak [80) Govde Kapagrndan (55) ayrilir.

Ara Burc (250) salmastradan ayrilr. Cark Sikma Pulu (370) cikarilr, Cark (20)
Milden (60) gecirilerek disari alinir.

Ara Burg [250) Milden (60) ve Mekanik Salmastra'dan (240) ayrilr.
Labirent Kapak (40] ve Labirent (41) Adaptorden (50] ayrilr,
Adaptér (50) Alt Rulman Yatagrndan (28) ve Motor Govdesinden (03] ayrilir.

Sirktilasyon Carki (70) ve Cark Kamasi (210) Mekanik Salmastra'dan (240)
ayrilir.

Mil (60) Motor Gévdesinden (03) ayrilir.
Ust Rulman Yatag (31) Motor Govdesi'nden (03] ayrilir.

Alt Rulman Yatag (30] icindeki Yag Kecesi (220) cikarilir, ardindan Elektrot
Lastigi (412), Elektrod (600) ve Alt Rulman Kapagi (28) cikarilr.

Ust Rulman Kapag (29) Milden [60) ayrilr.
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11.2. EnduroDry Montaj Siralamasi

1

Mile (60) Ust Rulman Kapag (29) takilir ve Rulman (200) & (201) Segman
[232] ve (231) kullanilarak mile takilr.

Alt Rulman Yatag (30) icine Yag Kecesi [220) verlestirilip Mile (60) takilr,
ardindan Elektrot Lastigi (412) ve Elektrod (600) takilir. Alt Rulman Kapag)
(28] takir.

Ust Rulman Yatagy (31) Motor Gévdesine (03] takilr.

Motor Govdesi (03] ters bir sekilde konumlandirilarak Mil (60) tizerindeki
ekipmanlar ile birlikte motor gévdesinin icerisine yerlestirilir.

Mekanik Salmatra (240) takilr ve Uzerine Sirkiilasyon Carki (70) Cark Kamasi
(210) ile birlikte takilir.

Adaptor (50) civata yardimi ile Alt Rulman Yatag (28] ile Motor Govdesine
(03) monte edilir.

Labirent Kapak (40) ve Labirent [41) Adaptér'e (50) civata yardimi ile takilir.

Ara Burc (250) Mil (60) tizerine takilir ve ardindan tzerine Mekanik Salmastra
(240) takilr.

Ara Burg (250) salmastra tzerine yerlestirilir. Cark (20) Kama (211) yardimi ile
Mil (60) Uzerine Cark Sikma Pulu (370) ile beraber civata ile takilr.

Parcalayici Bicak (80) Govde Kapagr'na (55) civata yardimi ile takilr.
Govde kapagr (55) Salyangoz Gévde'ye (1) civata vardimi ile takilir.
Takma Avak (609) Govde Kapagrna (55) civata yardimi ile takilir.

Motor Govdesi (03] ving yardimi ile kaldinilip Cark (20) Salyangoz Gévde (01)
icerisine girecek sekilde civata yardimi ile monte edilir.

ic Sogutma Ceketi (04) Motor Gévdesine (03] takilir. Ardindan Dis Sogutma
Ceketi (05) Conta U Profilli (413] takilmis halde Motor Gévdesine (03]
verlestirilir.

Motor klemensleri Ust Rulman Yatagina (31) takilir.
Tasima kolu (32) Ust Kapaka (51) civata ile takilir.

Kablo baglantilari yapilan Ust Kapak [51) Motor Govdesine (03) civata vardimi
ile takilir.

Kor Tapanin (604) bulundugu verden antifriz dolumu yapilr.

v
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Antifriz Bosaltimi
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Carkin Sokiilmesi
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Govdenin Salyangoza Takilmasi



Adaptoriin Salyangoza Montaji
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Govdenin Salyangozdan Ayrilmasi
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Kor Tapalar
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12. OLASI ARIZALAR, NEDENLERI, COZUMLER

Asagidaki tabloda sik karsilasilan hatalar ve ¢cozim onerileri verilmistir. Sorunu cézemediginiz durumlarda
firmamiz Mlsteri Hizmetleri Departmani’ na muracaat ediniz.

"Guvenlik talimatlar” béliminde belirtilen glivenlik tedbirlerini takip edin.

Hatalar giderilirken pompa daima basingsiz ve calismiyor olmalidir.

OLASI ARIZALAR

Pompa calismiyorsa
(Motora yol
erilmiyorsa)

Kapasite diisiik veya
pompa basmiyor

Asiri1sinma ledi
yaniyorsa

Su kacagi ledi
yaniyorsa

==

OLASI ARIZALARIN NEDENLERI

Hatta eneriji yoktur.

Gerilim dusuk.

Sigorta atmis.

Flator arizali

Eneriji ve kontrol kablosu kopmus.
Pompa ters doniyor.

Basma borusu tikali

Manometrik yiikseklik cok yiksek.
Cark ya da salyangoz tikanmis.
Cark fazla asinmis veya kirik.

Durdurma flatorinin seviyesi cok diistik. Motor kuru
calisiyor.

Manometrik yiikseklik cok yiksek.

Basilan sivi cok yogun ya da 6zglil agirlig cok fazla

Enerii ve kontrol kablosu ezilmis ve yirtilmis.
O-ringler hasar gormiis.

Mekanik salmastralar hasar gérmus.
Govdenin ici kati parcaciklarla dolmus.

Réle baglantilari yanlis.

Réle arizall

OLASI ARIZALARIN COZUMLERI

Yetkili ve ehliyetli elektrikci personel tarafindan enerji
devrelerinin kontrol edilmesi gerekir.

Voltajlari kontrol ediniz.

VYetkili ve ehliyetli elektrikci personel tarafindan sigortalar
degistirilmelidir.

Flatéri kontrol ediniz

Eneriji ve kontrol kablosunu degistiriniz.

Donme yonind kontrol ediniz, gerekliyse diizeltiniz.
Basma borusu geri yikama yapilarak temizlenmelidir.
Statik basinclari ve sistem kayiplarini tekrar hesaplayiniz.
Pompa cikarilip temizlenmelidir.

Cark degistirilmelidir

Durdurma flatoriiniin seviyesini yikseltiniz.

Cikis vanasini pompa basma etiketinde belirtilen basma
yiksekligi degerine gelecek sekilde kisiniz.

Cikis vanasini pompa basma etiketinde belirtilen amper
degerine gelecek sekilde kisiniz.

Glc kablosunu degistiriniz.

Elektrik baglantilarini. motor gdvdesini ve yag banyosunu

acmayiniz. Teknik destek icin acilen MAS-DAF MAKINA SAN.

A.S. Servisi' ni arayiniz
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