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GIRiS
2 A

Bu kitapcik, MASDAF MAKINA SANAYI A.S. (ir(in gaminda bulunan Enduro Dalgic Kanalizasyon ve Atik
Su Pompa Serisinin montaj, devreye alma ve bakim onerilerini icerir.

Dogru secilen ve dogru kullanilan bir santriflij pompanin ariza cikarmamasi ve sorunsuz calisabilmesi
icin bu kitapcigl 6nce dikkatlice okuyunuz ve burada belirtilen tim uyarilari tam olarak uygulayiniz.
Bu kitapcikta calisma kosullari, montaj, isletmeye alma, ayarlar ve ana kontroller ile ilgili bilgiler
bulunmaktadir.

Bu isletme ve bakim talimatlari MASDAF MAKINA SANAYi A.S.' nin onerilerini icerir. Bu talimatlarda
pompanin bagli bulundugu sisteme ait calistirma ve bakim 6zel bilgileri g6z 6nline alinmamustir.
Bu bilgiler ancak sistemin yapim ve planlamasindan sorumlu kisiler (sistem imalatcisi) tarafindan
verilmelidir.

Liitfen sistem imalatcisinin calistirma talimatlarina basvurunuz.

El kitabinda bulunan uyarilara dikkat ediniz ve montaj-devreye alma islemlerinden 6nce kitap¢igin
okunmasini saglayiniz. MASDAF MAKINA SANAYi A.S. ihmalden kaynaklanan kazalardan veya
sonuclarindan sorumlu olmavyacaktir.

Bu kitapcikta cevabini bulamadiginiz soru ve sorunlarinizda mutlaka MASDAF MAKINA SANAYi
A.S. 'den vyardim isteyiniz. Yardim istediginizde pompa etiket degerlerini ve 6zellikle seri numarasini
bildiriniz.

Bu kitapciktaki glivenlik talimatlari, gecerli ulusal kaza koruma yoénetmeliklerini kapsamaktadir.
Bunlarin yani sira musterinin isletme, calisma ve is glivenligi tedbirleri de uygulanmalidir.

Calistirma Talimatnamesinde Kullanilan isaretler

AR}

Talimati dikkatlice okuyunuz ve gerektiginde kullanabilmek icin saklayiniz.

Elektriksel Risklere Karsi ikaz isareti

Kullanici Glvenligi icin ikaz Isareti

> bbb
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1. GNEMLI GUVENLIK TEDBIRLERI

Baglama ve devreye alma sirasinda dogabilecek is
kazalarini en aza indirmek icin asagidaki kurallar
uygulanmalidir:

1 Ekipman ile ilgili glivenlik dnlemi almadan
calismayiniz. Gerektiginde halat, glvenlik
seridi ve maske kullanitmalidir.

2. Ortamda yeterlimiktarda oksijen oldugundan
ve de herhangi bir zehirli gaz olmadigindan
emin olunuz.

3. Kaynak veya herhangi bir elektrik cihazini
kullanmadan 6nce patlama riski olup
olmadigini kontrol ediniz.

4. Sagliginizi tehlikeye atmamak icin  (toz,

duman..) ortam temizligini titizlikle
denetleyiniz.

B.  Elektrik kazalari riskini aklinizdan
cikarmavyiniz.

6. Tasima ekipmanlarini  kontrol etmeden
pompayi kaldirmayiniz (ving, halat...).

7. Bir By-pass hattiniz  oldugundan ve
tesisatinizin acik oldugundan emin olunuz.

8. Guvenliginizi saglayacak kask, gozlik ve
koruyucu ayakkabr kullaniniz.

9. Belirlenen uygun glvenlik  mesafesi
cercevesinde takilma, kayma riski icin pompa
cevresine koruyucu engel yerlestiriniz.

10. Asiri isinmavya, kisa devreye, paslanmaya ve
vangina sebep olabilecek toz, sivi ve gazlar
pompa Unitesinden uzak tutulmali, gerekli
glivenlik tedbirleri ainmalidir.

1. Tasima ve depolama yontne dikkat ediniz.

12.  Tum elektrik ve elektronik uygulamalar EN
60204-1 ve/veya verel talimatnamelere
uygun vetkili personel tarafindan
vapitmalidir.

13. Elektrik ekipmanlarini ve motoru asiri
yuklemeye karsi koruyunuz.

14.  Pompa Unitesini ani isi degisimlerine maruz
birakmayiniz.

15. Atk sistemleriyle calisan tim personel
bulasabilecek hastaliklara karsi asilanmalidir.

16. Eger pompada insan veya cevre icin tehlikeli
sivilar  kullaniliyor ise sivinin - plskirme
ihtimaline karsi  koruyucu baslik, kacak
ihtimaline karsi uygun bir kapta biriktirme
saglayarak glivenlik tedbirlerini aliniz.

Tim Diger Saglik ve Giivenlik Kurallarini Ve Yasa
Ve Yonetmelikleri Uygulayiniz.

2- GENEL

2.1 Pompa Tanimi ve Kullanim Alanlari

Enduro serisi dalgic kanalizasyon ve atik su pom-
palari, evsel ve endUstrivel ham kanalizasyon
atiklarinin tasinmasinda, kanalizasyon atiklarinin
tasinmasinda, kanalizasyon aritma tesislerinde,
camurlu ve kati parca iceren sivilarin tasinmasin-
da, fabrika atik sivilarinin naklinde, lifli parcacik ice-
ren sivilar ve diger uygulamalar icin tasarlanmistir.
Bunlar;

Uzun Lifler (sac, kil, iplik vs.) kiiclik kati parcaciklar
ve belirli oranda gaz veya hava iceren sivilari bas-
mak icin X Tipi Vorteks Cark.

icinde belirli boyuta kadar camur ve kati parca bu-
lunan; ancak elyaf, gaz veya hava icermeyen atik
sulart basmak icin D Tipi Cift Kanatli Cark.

Bu 6zelliklerin disindaki kimyasal ve fiziksel
ozellikli sivilar icin MAS-DAF MAKINA SAN. A.S.
ye basvurun.

ENDURO Tip Pompalarin Teknik Ozellikleri
Bosaltim Flanslari DN 50 - DN 300
isletme Basinai 10 bar

(o] 20-1500 m3/h
Hm 10 - 45m.
Hiz 1000 - 3600 d/d.

2.2 Performans Bilgisi

Pompanin gercek performansi siparis data sayfa-
sindan ve / veya test raporundan alinabilir. Bu bil-
giler pompa etiketinde yazilidir.

Katalogda cizilen performans egrileri yogunlugu
P = 1kg/dm?® ve kinematik viskozitesi V = lcst
olan akiskan (su) icin cizilmistir. Yogunluk ve kine-
matik viskozitesi sudan farkli olan akiskanlar icin
performans egrileri farkli olacagindan, gerekiyor-
sa MAS-DAF MAKINA SAN. A.S." ye danisin.
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Pompa, siparis emrinde verilmis ve firmadan buna
gore tedarik edilmis olan secim noktalarinin disin-
da kesinlikle calistiritmamalidir.

Pompanin gtivenli calismasi icin bu talimatlara
uyuldugundan emin olunuz.

2.3 Garanti Sartlan

Satis programimizda bulunan Grtnler, firmamizin
ve uluslararasi MAS-DAF MAKINA SAN. A.S. kuru-
lusunun garanti ve glivencesi altindadir.
Pompa Unitesinin; montaj ve devreye alinmasi bu
kitapcikta belirtilen uyarilar dikkate alinarak yapil-
diginda garanti sartlari gecerli olacaktir,

2.4 - Test

Pompa performans degerleri fabrikamiz test ko-
2.5- Basing Limiti

sullarinda gecerlidir.

Pompa calisirken cikis flansindaki basing 10
Bar'dan daha yiiksek olmamalidir. Yiiksek basinc
uygulamalarricin 6zel bir siparis gereklidir.

3- GUVENLI CALISMA KOSULLARI

Bu kitapcik; montaj, calistirma ve bakim icin temel
glvenlik talimatlarini icermektedir. Montaj ve is-
letmeye alma 6ncesinde, musterinin gerekli olan
tim personeli tarafindan okunmalidir. Talimatna-
me montaj yerinde her zaman el altinda bulundu-
rulmalidir. Genel glivenlik talimatlari ile birlikte ilk
sayfada belirtilen onemli gtivenlik tedbirlerine ve
diger bolimlerde tekrarlanan glivenlik dnlemleri-
ne de uyulmalidir.

3.1- Personelin Egitimi

Calistirma, bakim, muayene ve montaj persone-

"
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li verilen gorevi yapabilmek icin gerekli bilgilere
sahip olmalidir. Bu personelin sorumluluklari, ye-
terlilikleri ve kontrol gorevleri musteri tarafindan
belirlenmeli ve personelin, calistirma talimatinin
icerigini tamamen anlamasi saglanmalidir.
Personel veterli bilgiye sahip degil ise; isletmeci
tarafindan gerekli egitim verilmelidir. Talep edil-
diginde isletmeci adina imalatcl/ satici tarafindan
egitim destegi saglanacaktir.

Glvenlik tedbirlerine uyumsuzluk ve personelin
egitimsizligi, personele oldugu kadar makinaya
ve cevreye karsi da risk olusturabilir. Olusabilecek
zararlardan MAS-DAF MAKINA SAN. A.S. sorumlu
olmayacaktir.

3.2- Giivenlik Talimatlarina Uyulmamasi
Halinde Olusabilecek Tehlikeler

GUvenlik talimatlarina uyulmamasi kisileri, cevreyi
ve makineyi tehlike altinda tutarak, risk ve hasar
olusturabilir. Guvenlik talimatlarina uyulmamasi
asagidaki tehlikeleri dogurabilir:

Fabrikanin 6nemli fonksiyonlari durabilir.

Bakim ve servis icin uygulanacak yollar tikanabilir.
Elektriksel, mekanik veya kimyasal etkiler ile in-
san hayati tehlikeye girebilir.

3.3- Kullanici/Operatér icin Giivenlik
Tedbirleri

Sahada, tehlikeli, sicak veya soguk parcalar kazara
temasa karsi korunmalidir.

Hareketli parcalar (rijit kaplin gibi) kazara temasa
karsi korunmalidir. Makine calisma halindeyken bu
parcalarin koruyuculart séktlmemelidir. Elektrik
enerjisinden dogan tehlikeler giderilmelidir. Bu hu-
sustaki detaylar icin yerel elektrik sirketi yonetme-
liklerine basvurabilirsiniz.

3.4- Bakim ve Montaj icin Giivenlik
Tedbirleri
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isletmeci firma tim bakim, inceleme ve montaj is-
lerinin calistirma talimatlarini 6grenmis olan yetki-
li ve kalifive personel tarafindan yapilmasini temin
etmelidir. Makine Uzerinde calisma sadece makine
durusta iken yapitmalidir.

Sagliga aykiri sivilari pompalayan pompa ve setle-
rin tamamen uygun sekilde temizlenmesi gerekir.
isin bitiminde tim emniyet ve koruyucu ekipman-
larin takilarak calisir duruma getirilmesi gereklidir.

3.5- Parca Degisimi

Makine degisim ve modifikasyonu sadece imalatci
ile gbriismelerden sonra yapilmalidir. imalatci ta-
rafindan onaylanmis degisim parcalari ve aksesu-
arlar emniyeti acisindan énemlidir.

NOT: Uygun olmayan parca kullanimlari MAS-DAF
MAKINA SAN. A.S. sorumlulugunda degildir.

4- TEKNIK BILGILER

4.1 Tasarim

Enduro Serisi dalgic kanalizasyon ve atik su pom-
palari kati parcaciklar, ham atik sular, endUstriyel
atik sularin pompalanmasi icin  tasarlanmistir.
Tek kanatli, cift kanatli ve vorteksli carklara sahip
(¢ tipi bulunan Enduro serisi pompalari, evsel ve
endustriyel ham kanalizasyon atiklarinin tasinma-
sinda, kanalizasyon atiklarinin tasinmasinda, kana-
lizasyon aritma tesislerinde, camurlu ve kati parca
iceren sivilarin tasinmasinda, fabrika atik sivilarinin
naklinde, lifli parcacik iceren sivilar ve diger uygu-
lamalarda kullanilr.

4.1.1- Salyangoz Govde

Salyangoz gévde genis bir profile sahiptir ve buyk
kati partikillerin kullanimiicin tasarlanmistir. Cark-
tan gecebilen kati parcaciklar, salyangoz govde ile
kolayca basilabilir.

41.2 - Carklar
x Tipi Vorteks Cark

Bu tUr carklarda, sivi transferi cark dniinde vorteks
hareketi ile saglanmaktadir. Bu carklar, uzun Lifler

(sac, kil, iplik v.s)) kiiclik kati parcaciklar ve belirli
oranda gaz veya hava iceren sivilari basmaya uy-
gundur. Bu tUr carklarin genel uygulamalari ham
kanalizasyon, aktif camur, aritma islemi sirasinda
isititmis camur, sac, kil, iplik v.s.iceren atik sulardir.

D Tipi Cift Kanatli Cark

D tipi carklar cift kanatli tasarlanmistir. Simetrik ta-
sarimi, titresimsiz, dengeli calismasini saglamakta-
dir. Bu tip carklar, icinde belirli boyuta kadar camur
ve kati parca bulunan; ancak elyaf, gaz veya hava
icermeyen atik sulara uygundur. Genellikle 1izgara-
dan gecmis kanalizasyon, mekanik olarak arititmis
kanalizasyon, endustriyel atik sular, aktif camur ve
sel sularinin pompalanmasi icin kullanilir.

Parcalayia Bicaklar®

Enduro Dalgic Pompalar Parcalayici bicakli tasa-
rimla, sivi icerisindeki blyUk ebatli parcaciklart ve
lifti atiklart parcalayarak sistemden transfer eder.
Boylece Enduro Dalgic Pompa' da tikaniklik mey-
dana gelmez.

Ozel tasarm parcalayici sistem, calisacagl zor
sartlara uygun olarak tasarlanmistir. Parcalayici
bicaklar, hassas dokim teknolojisi ile korozif et-
kilere direncli paslanmaz celik malzemeden imal
edilmis olup, Isil islem prosesinin ardindan en zor
isletme sartlarinda asinma ve kirilmaya karsi kabi-
livetli hale getirilmistir.

*Sadece 2” (in¢) pompalarda kullanilabilir.



Motor Rulman Mekanik Salmastra
- Yag Kecesi
9oL 6205 6306
50-160 ool 6305 6306 1 025 5iC-5iC 30x52x10
mn2zm 6305 6306
1ooL 6305 6306
m2m 6305 6306
50-200 1 030 5iC-5iC 30x52x10
1325 6205 6306
132M 6307 3308
1ooL 6305 6306
80-190 1 025 5iC-5iC 30x52x10
mn2zm 6305 6306
mn2zm 6305 6306
030 5iC-5iC 30x52x10
1325 6205 6306 1
80-250 132M 6307 3308 030 5iC-5iC 35x60x10
160M 6307 3308 030 5iC-5iC
2 -
160L 6307 3308 040 5iC-5iC
ool 6305 6306
030 5iC-5iC 30x52x10
100-240 mn2zm 6305 6306 1
132M 6307 6308 030 5iC-5iC 35x60x10
12M 6305 6306 030 5iC-5iC 30x52x10
1
100-250 132M 6307 6308 030 5iC-5iC 35x60x10
160L 6307 3308 2 040 5iC-5iC -
132M 6307 6308 1 040 5iC-5iC 40x60x10
100-315 160L 6307 3308 040 5iC-5iC
2
180L 6309 3310 045 5iC-5iC
160L 6307 3308 040 5iC-5iC -
150-315 180L 6309 3310 2
045 5iC-5iC
200L 6309 3310
200-315 225M 6312 7312 2 050 5iC-5iC -
280 6316 7316
300-400 2 070 5iC-5iC -
3155 6316 7316

Tablo 1- Rulman, Kece ve Mekanik Salmastra Tablosu
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4.3 - Yedek Parcalar

Lutfen gerekli yardimcr parcalar icin pompanin
teknik cizimine bakin.

41.4 - Mil

Pompalar, farkli yikleme kosullari tasima yetene-
gine sahip bir kati mil ile desteklenir.

Mil 8lctileri egilmeye karsi son derece dayanikli ve
rulman ile salmastra arasindaki mesafe kisa oldu-
gundan pompa sizdirmazlik icin en uygun kosul-
larda calisabilmektedir.

41.5- Yataklama ve Yaglama

Enduro serisi dalgic pompalarinda uzun omdrld
gres yaglamali rulmanlar kullanilir. Rulmanlar icin
herhangi bir ekstra yaglamaya gerek yoktur. Pom-
pa tarafinda ve motor tarafinda 3300/6300 serisi
rulmanlar kullanilabilir.

4.1.6- Salmastralar
Ozel Salmastra Kutusu Tasarimi®

Genisletilmis salmastra bolgesindeki spiral kanal-
lar salmastra bolgesine kati parcaciklarin girme-
sini engeller ve bu sayede mekanik salmastranin
émri uzar.

*Bazi modellerde bulunur.

Mil Sizdirmazligi

Motora su gecisini dnlemek icin iki mekanik sal-
mastra ve ortalarindaki yag haznesi ile motora su
gecisi engellenmektedir.

Standart Uretimde, sizdirmazlik icin SiC-SiC meka-
nik salmastralar kullanilir.

Su Kacagi Uyari Sistemi

Asinmis mekanik salmastra veya herhangi baska
bir nedenden kaynaklanan su kacagl durumunda
bir elektrot sistemi kullanilir.

n

4.1.7 - Kullanim

MASDAF Enduro Serisi dalgic kanalizasyon ve atik
su pompalarr blylk kati parcaciklar iceren evsel
ve endustriyel atik su pompalama amaciyla gelis-
tirilmistir. Bu pompalar, buttntyle suya batirilmis
isletim icin uygundur. Temiz ve pis su, kati parcacik
ve lifti malzemeler iceren lagim ve camur pompa-
lanmasi gibi farkli amaclar icin farkl tipteki carkla-
ra sahip Enduro serisi pompalar kullanilir.

5- TASIMA VE DEPOLAMA

Emme, basma ve tim yardimci parcalar tasima ve
depolama sirasinda kapali olmalidir. Pompa Unitesi
monte edilirken flans kapaklari ¢ikaritmalidir.

5.1-Tasima

Pompa ve pompa grubu montaj verine kaldirma
ekipmanlari kullanilarak glivenli bir sekilde tasin-
malidir.

Gecerliolan genel yik kaldirma glivenlik yénetme-
likleri uygulanmalidir. Pompa Unitesini kaldirirken
ve tasirken alttaki sekildeki gibi bir aski sistemi
kullaniniz. Aski icin 6rglilt bez halati tercih ediniz.

Dogru Yanlis

Sekil 1- Pompa Grubu Tasima



Yanls kaldirma personelin yaralanmasina
ve pompa linitesinin zarar gormesine
neden olabilir.

Tasima hasarlari

Pompayi teslim alirken kontrol ediniz. Herhangi bir
hasar varsa firmaya bildiriniz.

5.2 - Depolama

Depolama siiresince liniteyi temiz, kuru ve kapali
bir alanda saklayiniz.

Pompanin uzun stire devre disinda kalacagr (ve-
dege alinacag)) durumlarda asagidaki yonergeleri
uygulayiniz.

1 Pompa icinde su varsa bosaltiniz.

2. Pompa govdesi ve carkini, emme ve basma
hattina kisa bir sire temiz sivi fiskirtmak
suretiyle temizleyin.

3. Pompa govdesi, emme ve basma hattini
bosaltin.

4, Pompa govdesi icine uygun bir marka pas
Onleyici ve korozyon dnleyici sprey sikiniz.

5. Pompa hemen calistirlmayacaksa, dik
bir konumda, temiz ve kuru bir boélgede
tutulmalidir.

6- YERLESTIRME / MONTAJ

6.1 - Baglanti Tipi

i- Aski Baglanti: Bu uygulamada pompa, Ust do-
semede ver alan basma borusunun girisine bag-
lanmis ozel bir aski parcasi ile askiya alinir. Pom-
pa hazne tabanina oturmaz, askida durur. ihtiyac
halinde dirsek baglantisi, geri dontsstz valf olarak
da kullanilabilir. Pompa ile aski parcasi arasinda
bulunan celik basma borusu pompayi askida tutar.
Aski baglanti 50-160 50-200 (5,5kW'ya kadar), ve
80-190 tiplerinde uygulanabilir. Aski baglanti opsi-
yonunda bu pompalar daha hafif olduklarindan de-
sarj borusuna asiri yik getirmeyerek daha glivenli
calisma olanagl saglayacagl kullanicr tarafindan
unutulmamalidir. Bu uygulamada hazne tabaninin
sert ve diizglin olmasi gerekli degildir. Aski baglanti
icin aski dirsegi ile birlikte komple aski seti gerekir.

(3
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Sekil 2 - Aski Baglant: Tipi

ii- Hortum Baglanti: Bu tlr uygulamalarda pompa
atik su kuyusuna/havuzuna serbestce oturmalidir.
Kuyu/havuz zemininin diiz ve saglam olmasi gere-
kir. (Pompanin batmamasi ve devrilmemesi icin).
Pompa bir zincir vasitasiyla kuyuya/havuza indiri-
lir ve yukari cikarilir. Montaj ve demontaj kolayli-
&1 acisindan basma borusu olarak esnek hortum
kullanitmalidir. Su, bu esnek hortum ile ylzeye
kadar pompalanir ve gerekirse bir boru sistemine
baglanabilir.

Sekil 3 - Hortum Baglanti Tipi

iii- Otomatik Akuplaj Sistemi: Bu uygulama pom-
panin tesisata kolaylikla baglanip sokilmesini
saglamak Uzere gelistirilmis bir sistemdir. Akuplaj
sirasinda pompa flans-boru baglantisini yapabil-
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mek icin havuzu bosaltmak veya civata vs. sokip
takmak gibi islemler gerekmez.

T /1,/ 5.~
3 V00

Sekil 4 - Otomatik Akuplaj Sistemi Parca Numaralari

1- Tasiyicl Dirsek: Depo tabanina sistem devreye
alinmadan verlestirilen, saglam ve genis taban-
Ui 6zel bir dirsektir. Pompanin agirigini bu dirsek
tasir. Bu nedenle depo tabanina cok saglam bag-
lanmasi gerekir.

2. Kizak: Paralel iki borudan olusur. Paralel iki
borudan olusur. Alttan tasiyici dirsege baglidir.
Pompa asag) indirilirken kilavuz gérevi gorir. Boyu
deponun derinligine gore yerinde ayarlanir.

3. Akuplaj Kancasi: Pompanin basma flansina bag-
lanan tasiyici 6zel parcadir.

4. Ozel Akuplaj Contasi: Akuplaj kancasl icinde bu-
lunan kaucuk contadir. Ozel sekli sayesinde pompa
calisirken genleserek sivi kacagini 6nler.

5. Tasiyicl Zincir: Pompanin suya daldirtip ¢ikaril-
masini saglar. Tim Enduro pompa tiplerinde ve-
rilmektedir.

Otomatik Akuplaj Sisteminin Calisma Sekli

)

Sekil - 5

1. Pompa arkadaki (Basma
flansinin - aksi  yonundeki)
aski deliginden asildiginda
dogal olarak hafif egimli
durur. Bu durumda kanca
kizaklara gecirilir.

2. Pompa egimli durumda
asagl indirilir.

3. Kancanin 6zel yuvalari
dirsekteki tasiyici destekle-
re temas edince pompanin
ilerlemesi  durur. Taswicl
zincir hala gergindir.

4. Taswlyicl  zincir  serbest
birakildiginda pompanin
agirligl, kanca vasitasiyla
dirsege yUklenir. Pompa
agiriginin - dirsege vaptigi
baski contanin dirsek yUze-
vine bastirilmasini saglar.
Pompada basin¢ olusunca
conta genleserek sivi kac-
masini onler.



Pompanin sokulmesi icin zincirden cekip cikaritma-
st yeterlidir. Otomatik akuplaj sistemi icin tasiyici
dirsek ve basma borusunun kuyu/havuz tabani
kuru iken (insaat sirasinda) montaiji gerekmektedir.
Bu islemin sonradan yapitmasi halinde sistem ye-
terli saglamuikta olmayabilir.

6.2- Elektrik Baglantilari
6.2.1- Genel

- TUm elektrik isleri kalifiye bir elektrikci tarafindan
vapitmalidir. Tim ana elektrik ekipman toprakl
olmalidir. Bu uyarinin dikkate alinmamasi 6limcit
kazaya neden olabilir.

- Toprak baglantisinin dogru baglandigindan test
ederek emin olun. Pompa ile verilen MASDAF
RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol Rélesini kullanin.
RLE-1C olmadan calisan pompalar icin garantimiz
yoktur.*

- Motor Kontrol Panelleri bu kitapciktaki devre
semalarina gore imal edilmelidir. Farkl bir devre
semasl kullanirsaniz, litfen bizim teknisyenlerimiz
ile iletisime geciniz ve onlarin onayini aliniz.

- lletkenlerin akiminin ve kablo élciilerinin, asir yiik
role ve sigortalarin motorun nominal akimina uy-
gunlugundan emin olun.

- Sebeke gerilimini kontrol edin ve motor etiketin-
deki degerine karsilik geldiginden emin olun.

* Motor kablosu soket baglantisini kontrol edin ve
ilk operasyon Oncesi sikiigini saglamlastirin.

- Enerji ve kontrol kablosunu diyagramlarda be-
lirtitmis renkler ve caplara uygun olacak sekilde
motor kontrol paneline baglayin.

- Dar mekanlara sigdirmava calisiyorsaniz, enerji
kablosunun dis izolasyonunun keskin metal ya da
beton kdselerinin sebep olabilecegi hasarlara karsi
korudugundan emin olun.

+ Pompayi kaldirmak icin pompanin eneriji ve kont-
rol kablolarini kesinlikle kullanmayin.

*Panonun, MAS DAF MAKINA SANAYI A.S. tarafin-
dan pompa ile birlikte tedarik edildigi durumlarda
gecerli degildir.
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6.2.2- RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol
Rolesi

MAS-DAF RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol Rolesi
Enduro Serisi dalgic atik su pompanin vazgecilmez
bir parcasidir. Bu pompa ile birlikte tedarik edilir ve
motor ve pompanin diizglin calismasini saglamak
icin kullanir.

Cihaza elektrik verildiginde 6nce tim lambalar si-
rayla yanar ve soner. Cihaz kendini kontrol eder,
herhangi bir ariza yok ise yesil NORMAL lambasi
vanar ve motorun ¢alismaya hazir oldugunu be-
lirtir.

Su Kacagr: Yag haznesine veya motorun gévdesine
su girdiginde kirmizi uyari lambasi yanar ve motor
role tarafindan durdurulur. ROLE (izerinde bulunan
RESET butonuna basilincaya kadar lamba kisa ara-
lklarla yanip sonerek isaret verir, ayni zamanda
alarm rolesi devreye girer. Bu arizada RESET bu-
tonuna basilmadiginda motor devreye girmez. Bu
durumda pompay! cikarip bakim yapmak, su ka-
cagina neden olan arizayr onarmak gerekir. RESET
butonuna basilincaya kadar yanip soénerek verilen
isaret devam eder. RESET butonuna basildiginda
lamba soner ve alarm rolesi devre disi kalir.

Asiri Isinma: Sargi sicakliginin 1300C dereceyi gec-
mesi durumunda kirmizi lamba yanar ve motor
durdurulur. Lamba kisa araliklarla yanip sénerek
isaret verir. Motor sogudugunda tekrar otomatik
devreye girer ancak RESET tusuna basilincaya ka-
dar vanip sonerek verilen isaret devam eder. RE-
SET butonuna basildiginda lamba soner ve alarm
rolesi devre disi kalir.

Asir Yitkleme: Asiri yiklenme durumunda cekilen
akim termik role ayar degerini astiginda motor
durdurulur. ROLE (izerinde bulunan RESET buto-
nuna basilincaya kadar lamba kisa araliklarla ya-
nip sénerek isaret verir. Ayni zamanda alarm rolesi
devreye girer. Bu durumda ariza ile ilgili onarim ya-
pildiktan sonra ROLE Uzerindeki RESET butonuna
basilir termik role RESET edilir sonrada durum
normale doner.

Maksimum Seviye: Réle girisine baglanan bir fla-
tor vasitasiyla ayarlanan maksimum su seviyesine
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ulasildiginda roleye flatérden bir sinyal gelir. Bu
durumda sart MAX lambasi yanar ve kisa araliklar-
la vanip sonerek isaret verir. Ayni zamanda alarm
rélesi devreye girer. Bu durum sadece uyari alarmi
olarak algilanir, motor calismasi ya da durdurul-
masina etkisi olmaz. RESET butonuna basilincaya
kadar yanip sonerek verilen isaret devam eder. RE-
SET butonuna basildiginda lamba soner ve alarm
rolesi devre disi kalir.

Faz Arizast: Faz hatasi ve faz siralamasi kontroll
icin pano icerisinde bulunan harici bir faz koruma
rélesi, koruma ve kontrol rélesinin girisine baglanir
ve faz hatasi kontroll yapilir. Sebeke geriliminde
bir problem oldugunda va da faz siralamasi yanlis
oldugunda kirmizi lamba yanar ve motor durduru-
lur. Hata ortadan kalktiginda motor tekrar otoma-
tik olarak devreye girer ancak RESET butonuna ba-
silincaya kadar vanip sonerek verilen isaret devam
eder RESET butonuna basildiginda lamba soner ve
alarm rolesi devre disi kalir.

Hazir: ROLE Uzerinde bulunan tim kirmizi alarm
lambalari sontik yani normal konumunda oldukla-
rinda vesil olan NORMAL lambasi yanar ve moto-
run calismaya hazir konumda oldugunu gosterir.
Herhangi bir ariza oldugunda bu lamba soner.

O masdaf

Sekil 09 - RLE-1C Motor Koruma ve Kontrol Rolesi

6.2.3. Kontrol Panosu

Enduro dalgic pompalarin daha glivenli isletilebil-
mesi icin tasarlanmis, ekstra olarak talep edilebi-
len kontrol panosu ile tek pompa veya 2'li ve 3'lU
pompa gruplari da isletilmektedir.

Coklu pompa panolarinda pompa calistirma pren-
sibinde tim pompalar ayni anda veya yedekli ola-
rak da calistirilabilmektedir.

Kontrol panosu IP 55 koruma sinifinda olup toz-
dan, su sicramalarindan ve atiksu ortam gazindan
izolelidir. Kontrol panosunda kisa devre korumasi,
faz hatasi ve faz sirasina karsi koruma, termistor
korumasi, su kacagl korumasi, asirt akim korumasi,
calisma ikaz lambalari, manuel-otomatik pakosu,
manuelde start-stoplama ve ana salter donanim-
lari mevcuttur.

Dalgic pompalarda flator pakete dahildir.

Pompayi kontrol panosuyla birlikte tedarik ettigi-
nizde réleye ihtiyac kalmayacaktir. Bu durumda
motor koruma gorevini kontrol panosu yapacaktir.

Pompa, kontrol panosu olmadan tedarik edildigin-
de rdle, pompa ile birlikte gdnderilir.

Kontrol panosu firmamizdan tedarik edilmediyse
elektrik beslemesinden dolayi olusacak ariza-
lardan firmamiz sorumlu degildir. Bu durumda
pompa ve role garanti kapsami disinda kalacaktir.
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7- DEVREYE ALMA, BASLATMA VE
CALISTIRMA

Pompanin sisteme baglanmasindan 0Once, bazi
noktalarin kontrol edilmesi gerekir.

- Boru hatti montaji yapitmis olmalidir.

- Boru hatti bosaltilmis olmali ve hat vanalari ka-
patitmis olmalidir.

- Pompanin tamaminin su icinde olmasi gerekir.

+ Motor yol verme panosunda eneriji varsa salter-
ler ve sigortalar vasitasiyla eneriji kesilmelidir.

- Pompa gdvdesi, cark ve pompanin bekletildigi sa-
hada yag sizintisi kontrol edilmelidir.

+ Kablo uclari kesinlikle islatilmamali veya suya
daldirntmamalidir.

- Motorun baglandigl sebekede fazlar arasindaki
gerilim farki 965 ten fazla olmamalidir.

- Pano diizeni icerisinde motorun yiksek ve alcak
gerilimlerden korunmasl icin tedbirler alinmis
olmalidir. Uygun sinirlarda gerilim kontrol ve faz
koruma rélesi kullanitmalidir.

- Donls yonu kontrol edilmeli ters ise kablo bag-
lantisi ehliyetli elektrikciler tarafindan degistirile-
rek dizeltitmelidir.

- Tasima sirasinda nakliye konteynerini ve pompa
{initesini hasar acisindan kontrol edin. Ozellikle
kabloyu kontrol etmeye dikkat edin. Muayene sira-
sinda pompa unitesinde hasar kesfedilirse, pompa
Unitesinin teknik durumunu degerlendirmek icin
tedarikciye veya ureticiye yazili olarak bildirin. Bil-
dirimde, pompa Unitesinin etiketinin bir fotografini
ve hasarin fotograflarini veya videolarini gonderdi-
ginizden emin olun.

- Teslimatin eksiksiz oldugunu kontrol edin. Tesli-
mat kapsami bir pompa, kullanim kilavuzu, tasima
zinciri ve otomatik dalgic kaplin (talep Uzerine)
icermelidir. Herhangi bir bilesen eksikse, tedarikci-
nizle iletisime gecin.

- Motoru sebekeye elektriksel olarak baglamadan
Once, stator sargilarinin gdvdeye gore izolasyon
direncini kontrol edin. izolasyon direnci testi, en az
500 V'luk bir 8lciim cihazi ile yapilmalidir. izolas-
yon direnci, elektrik motorunun faz ve notr kablo-
larr ile motor govdesi arasinda olculir. Degerler 5
MQ'dan az olmamalidir.

- letkenlik sensorii okumasini (E-Mp) kontrol edin.

(3
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Test, en az 500 V'luk bir 6lcim cihaziyla gercek-
lestirilmelidir. Direnc okumasi en az 30 kOhm ol-
malidir.

- PTC termistér okumasini kontrol edin. Test bir
multimetre ile yapitmalidir.

PTC termistor sensorleri, motor icin termal koru-
ma saglamak amaciyla tim dalgic pompa stator-
larinda kullanilir. H ve F yalitim siniflarticin PTC ter-
mistor sicaklik sinirlari tabloda gosterildigi gibidir:

Calisma Sinir

Sicakligr (°C) PTC Termistor

Izolasyon Sinifi

F 155 145 -150

H 180 170 -175

PTC termistérleri normal sicaklikta (259C £19C)
100 Ohm veya biraz altinda bir deger vermelidir.
Termistor voltaji normal sicaklikta 2,5 V'u gecme-
melidir.

Termistoriin (Tk) nominal etki araligr 60-180 0C
araligindadir. €tki araligindaki tolerans degeri
+50Cdir. Olctimlerde bu deger cok viksekse, ter-
mistor baglantilar kontrol edilmelidir. Kablo ucu
acik olabilir. Bu deger cok dustikse veya hicbir de-
ger okunamiyorsa, PTC sensori arizali veya hasar-
L olabilir ve degistiritmelidir.

PTC termistor, maks. DC calisma voltaji: 30V
Termistor baglantilari, pompa vapi boyutuna bag-
Ui olarak dogrudan veya bir terminal araciligiyla
HO7RN kablosuna baglanir.

Pompanizi kuru (SUSUZ) calistirmayiniz.

7.1- Donme Yoniniin Kontrolii

Butlin pompalari ve ENDURO Serisi Dalgic Atik Su
ve Kanalizasyon Pompalarini Ustten bakildiginda
saat yonunde (saga) dondirintz. Tim elektrik
baglantilari talimatlara gore yapilmis ise, pompa
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dogru yonde doénecektir. Ancak, pompanin haz-
nenin icine montajindan 6nce dogru dondurilme
yonunin kontrol edilmesi siddetle tavsiye edilir.
Pompa havada asili iken, ddnme yonind kontrol
etmek icin, START digmesine basiniz ve ardindan
hizla STOP digmesine basiniz. Cark goriilemez an-
cak gbvdenin reaksiyon yonu gozlenebilir.

3 durum vardir;

1. Gbvdenin reaksiyonu saat yoniinin tersine (sola)
ise, donme yonl (saga) dogrudur. Elektrik baglan-
tilart dogru sekilde yapilmistir. Pompa kuyu/havu-
za monte edilebilir.

2. Govdenin reaksiyonu saat yoniine (saga) ise,
dénme yoni yanls (sola)' dir. Sorunu dizeltmek
icin, paneldeki iki motor kablosunun konumu de-
gistirilmelidir. Degisiminden sonra dénme yonunu
tekrar kontrol ediniz.

3. Start dlgmesine basildiginda, eger panel Uze-
rindeki kontaktérde enerji yoksa faz sirasi arizasi
oldugundan ya da fazlardan birinde enerji olmadi-
gindan dolayi FAZ ARIZA 15181 yanip sOner ve motor
calismaz. Her U¢ fazinda enerjisi oldugundan emin
olunuz. Ardindan, faz sirasini kontrol ediniz. Dogru
sira dénme yonune gore ayarlanmalidir.

7.2- Yol Verme Prosediirii

Kontrol paneline eneriji verildiginde, yesil gosterge
isiginin (NORMAL) acik oldugundan emin olunuz.
Bu, orada herhangi bir ariza olmadigini ve elektrik
baglantilarinin dogru bir sekilde yapildigini goste-
rir. START digmesine basildiginda veya ayarlanan
seviyeye kadar su seviyesi arttirildiginda motor
baslayacaktir.

7.3- Durdurma Prosediirii

Motor STOP digmesine basilarak elle kapatilabilir.
Su seviyesi belirlenen minimum seviyenin altina
dustlglnde, motor otomatik olarak duracaktir. Se-
viye Kontrollt Otomatik Calistirma Sistemi yerine
baska bir uygulama kullanilacak ise, degistirilen
elektrik semasi icin litfen MAS-DAF MAKINA SAN.
A.S. den onay aliniz. MAS-DAF MAKINA SAN. A.S.
den onceden yazili izin ainmadan kullanilan farkl
uygulamalarla ilgili herhangi bir sorumluluk alma-
vi kabul etmez.
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8-BAKIM

- Bakim operasyonlari sadece vetkili personel tara-
findan uygulanmalidir. Her zaman koruyucu giysi
givilmelidir. Yiksek isilara ve zararli ve/veya yanici
sivilara karsi koruma gelistiriniz. Personelin el kita-
bini okudugundan emin olunuz ve 6zellikle, gerekli
dzel isler icin o boluimlere uyarlayiniz.

- Guvenlik tedbirlerindeki talimatlar bakim ve tamir
esnasinda uygulanmalidir.

- Dlizenli takip ve bakim pompa ve motorun 6mrind
arttiracaktir.

8.1- isletme Sirasinda Yapilacak Kontroller

- Pompa hichir zaman susuz calistiritmamalidir.

- Pompa uzun stire kapali vana (Sifir Debi) konumun-
da calistiritmamalidir.

- Pompa calisirken yardima sistemlerin timu dev-
rede olmalidir.

- Sisteminizde yedek pompa var ise, yedek pompavyi
haftada bir kez kisa bir stire calistirarak isletmeye
hazir tutunuz. Bu pompalara ait yardimci sistemleri
de kontrol ediniz.

8.2- Mekanik Salmastra

Mekanik salmastra; pompalarda kesin sizdirmazlk
saglayan, yumusak salmastradan daha az bakim
isteyen, daha gelismis bir salmastra ttrtdur.

1. Agir calisma kosullarinda gtivenli sizdirmazlik sag-
lar. (Kirli su pompalarinda, kimyasal proses ve rafi-
nerilerde sanayi pompalarinda)

2. Montaiji kolaydir ve daha az bakim ister.

3. Milde asinma yaratmaz.

4. Salmastranin calismasi mil yizeyi kalitesine bagli
degildir.

Motoru, yag tipalarinin ikisi Uste, biri alta gelecek se-
kilde yan yatiriniz.

Yag tipalarini aciniz ve temiz bir kap icine yagl bo-
saltiniz.

Yag temiz ve berrak ise, mekanik salmastranin iyi
durumda oldugu anlamina gelir. Ayni yag tekrar
kullanilabilir.

[
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Yag sari-gri renkli va da su ile karisik ise, mekanik
salmastranin yipranmis oldugu anlamina gelir ve
bunun degistirilmesi gerekir. Bu durumda SU KA-
CAGI 15181 motor kontrol panelinde acik olacaktir ve

motor duracaktir.

Bu dort asamanin sonuclari pozitif ise, kuyuya / ha-
vuza pompav! indirebilirsiniz.

Enduro pompalarda kullanilacak yag SAE3O tip ol-
malidir. Modele bagli olarak kullanilacak yag mik-

tari tabloda verilmistir.

Oriin Yag miktari (lt)
Enduro 200-315D 18,5 kW | 5,50
1000 d/d 3K

Enduro 300-400 D 30 kW | 170
1000 d/d

Enduro 300-400 D 45 kW | 170
1000 d/d

Enduro 80-190 D 2.2 kW 100
1500 d/d

Enduro 80-190 D 3 kW 100
1500 d/d

Enduro 80-250 D 5,5 kW 120
1500 d/d

Enduro 80-250 D 7.5 kW 140
1500 d/d

Enduro 80-250 D 11 kW 140
1500 d/d

Enduro 80-250 X 7,5 kW 140
1500 d/d

Enduro 80-250 X 11 kW 140
1500 d/d

Enduro 80-250 X 15 kW 3,50
1500 d/d

Enduro 80-250 X 18,5 kW | 3,50
1500 d/d

Enduro 100-240 D 3 kW 120
1500 d/d

Enduro 100-240 D 4 kW 120
1500 d/d

Enduro 100-240 D 5,5 kW | 140
1500 d/d

(3

[

Oriin

Yag miktari (lt)

Enduro 100-240 D 7.5 kW
1500 d/d

150

Enduro 100-240 X 5,5 kW | 1,20
1500 d/d
Enduro 100-240 X 75 kW | 1,50
1500 d/d
Enduro 100-250 D 5,5 kW | 240
1500 d/d
Enduro 100-250 D 75 kW | 1,30
1500 d/d
Enduro 100-250 D 11 kW 130
1500 d/d
Enduro 100-250 D 15 kW 350
1500 d/d
Enduro 100-250 X 11 kW 130
1500 d/d
Enduro 100-250 X 15 kW | 3,50
1500 d/d
Enduro 100-250 X 18,5 kW | 3,50
1500 d/d
Enduro 100-250 X 22 kW | 5,50
1500 d/d
Enduro 100-315 D 11 kW 3,50
1500 d/d
Enduro 100-315 D 15 kW 350
1500 d/d
Enduro 100-315D 18,5 kW | 3,50
1500 d/d
Enduro 100-315 D 22 kW 5,50
1500 d/d
Enduro 150-315 D 15 kW 3,50
1500 d/d
Enduro 150-315D 18,5 kW | 3,50
1500 d/d
Enduro 150-315 D 22 kW 5,50
1500 d/d
Enduro 150-315 D 30 kW 5,50
1500 d/d
Enduro 150-315 D 37 kW 550
1500 d/d
Enduro 150-315D 45 kW | 170
1500 d/d
Enduro 150-315 X 15 kW 3,50

1500 d/d
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Oriin

Yag miktari (lt)

Oriin

Yag miktari (lt)

Enduro 150-315 X 18,5 kW
1500 d/d

350

Enduro 50-160 X 4 kW
3000 d/d

100

3000 d/d

vipranmis parcalari degjstiriniz.

Enduro 150-315 X 22 kW 5,50 Enduro 50-160 X 5,5 kW 100

1500 d/d 3000 d/d

Enduro 150-315 X 30 kW 550 Enduro 50-200 D 3 kW 140

1500 d/d 3000 d/d

Enduro 150-315 X 37 kW | 5,50 Enduro 50-200 D 4 kW 140

1500 d/d 3000 d/d

Enduro 200-315D 30 kW | 550 Enduro 50-200 D 5,5 kW 140

1500 d/d 2K 3000 d/d

Enduro 200-315 D 37 kW 550 Enduro 50-200 D 7,5 kW 230

1500 d/d 3K 3000 d/d

Enduro 200-315D 45 kW | 140 Enduro 50-200 D 11 kW 230

1500 d/d 3K 3000 d/d

Enduro 200-315D 55 kW | 140 Enduro 50-200 P 4 kW 140

1500 d/d 3K 3000 d/d

Enduro 300-400 D 90 kW | 2,20 Enduro 50-200 P 5,5 kW 140

1500 d/d 3000 d/d

Enduro 300-400 D 110 kW | 2,20 Enduro 50-200 P 75 kW | 230

1500 d/d 3000 d/d

Enduro 300-400 D 132 kW | 2,20 Enduro 50-200 P 11 kW 230

1500 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 D 1,5 kW 0,90 Enduro 80-190 D 3 kW 0,90

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160D 22 kW | 0,90 Enduro 80-190 D 4 kW 090

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 D 3 kW 0.90 Enduro 80-190 D 5,5 kW 0.90

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 D 4 kW 0,90 Enduro 80-250 D 7,5 kW 130

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 P 1.5 kW 090 Enduro 80-250 D 11kW 130

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 P 2,2 kW 0.90 Enduro 80-250 D 15 kW 3,50

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 P 3 kW 0,90 Enduro 80-250 D 18,5 kW | 3,50

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 P 4 kW 090 Enduro 80-250 D 22 kW | 3,50

3000 d/d 3000 d/d

Enduro 50-160 X 1.5 kW 100

3000 d/d

Enduro 50160 X 22 kW | 100 8.3- Yardima Bilesenler

3000 d/d . . L
Parcalari ve contalari dizenli olarak kontrol ediniz,

Enduro 50-160 X 3 kW 100

(]

[
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9- SERVIS VE YEDEK PARCA

9.1- Servis

Satis Sonrasli Hizmetler Departmanimiz  servis
destegi saglamaktadir. Isletmeci montaj/demontaj
islemlerini yetkili veya egitimli personele yaptirma-
ldir. Montaj/demontaj isleminden énce pompanin
icinin bos ve temiz olmasina dikkat edilmelidir. Bu
fabrikamiz veya vetkili servislerimize gonderilen
pompalar icin de gecerlidir.

O

Sahada yapilacak tiim islemlerde, personel ve
cevre giivenligini saglayiniz.

9.2- Yedek Parca

ENDURO Serisi pompalarin yedek parcalari, Gretim
tarihinden itibaren ON YIL MAS-DAF MAKINA SAN.
A.S. tarafindan temin edilme garantisi altindadir.
Yedek parca siparislerinizde pompanizin etiketinde
vazili olan asagidaki degerleri tarafimiza bildirilmesi
gerekmektedir:

Pompa tipi ve boyutu:

Motor giicii ve devir sayist:

Pompa seri numarast:

Debi ve Basma Yiiksekligi:

Deponuzda yedek parca bulundurmak istiyorsaniz,
ayni tipteki pompa sayisina bagli olarak iki isletme
vili icin asagidaki tabloda goriilen adetler firma-
miz tarafindan tavsiye edilmektedir.

Pompa Montaiji Sirasindaki Esdegerler
Bilesen Adi
1-2 3 4 5 67| 89 10+

Cark 1 1 2 2 3 4 %50
Rotor Mili - 1 1 1 2 %20
Cark Somunu 1 1 2 2 3 4 %50
Stator 1 1 1 1 2 %20
Rulman (Motor Tarafi) 1 2 2|3 |4 5 %60
Rulman (Pompa Tarafi) 1 21234 5 %60
Mekanik Salmastra 2 3 4 5 7 9 %100
O-ringler 1 2123 |4 5 %60

Tablo 2: Yedek Parca Listesi

10- SIKMA MOMENTI

Me
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
Mm27
M30
M33
M36

25
49
85
135
210
300
425
580
730
100
1450
1970
2530

Tablo 3: Sikkma Momenti Tablosu

36
72
125
200
310
430
610
820
1050
1550
2100
2770
3560
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11- DEMONTAJ, TAMIR VE MONTAJ
Pompa Uzerinde calismaya baslamadan 6nce, biitlin elektrik baglantilarini sékiintz ve yanlslikla calistiril-

mamasl icin gerekli 6nlemleri aldiginizdan emin olunuz. “Guvenlik talimatlar” bélimunde belirtilen glivenlik
tedbirlerini takip edin.

11.1. Pompanin Sokiilmesi (Demontaj)

"M-15-185
ENDURO DEMONTAJ SIRALAMASI 4 Kompakt 11 Kompakt zg‘i"a‘ga-k;
5,5 Kompakt KW" Kw e

1 KABLO baglantisini cikarin. X X X
2 TAKMA AYAK' 1 (40) SALYANGOZ GOVDE' den (1) ayirin. X x
3 TAPALAR'1(260) sckiin, YAG KUTUSU [50) icerisindeki yag bosaltin. X X X
4 (ST KAPAK'1(33) MOTOR GOVDESH NDEN (3) ayrin. M
s UST RULMAN YATAGI ni (32) MOTOR GOVDESi'nden (3) ayirin. x
6 SALYANGOZ GOVDE (1) civatalarini / somunlarini sékiin, MOTOR GOVDESI' ni X X M

(3). ving yardimi ile kaldirip SALYANGOZ GOVDE' yi (1) cikarin.

insa edilen MOTOR GOVDESI" ni (3] alt kismi iistte olacak sekilde dik
konumlandiralim.

8  Pompa tipi PB ise, PARALAYICI BICAK-IC (42) ile CARK' 1 [20) Mil'den [60) ayirin. X X
9 CARK SIKMA PULU' nu (370) cikarin, CARK' 1 (20) MiL * den [60) gecirerek « « N
disari alin.
10 GCARK KAMA' sini [210), yuvasindan cikarin. X X X
n 2. MEKANIK SALMASTRA' yi [2/240) cikarin. X
12 YAG KUTUSU' nu (50) sékiin. X
13 1. MEKANiIK SALMASTRA' yi (1/240) cikarin. X
14 UST RULMAN YATAGI' ni (31) MOTOR GOVDESi'nden (3) ayirin. X
1 | ALTRULMAN VATAGI' na (30) bagli olan MiL' i (60) STATOR' dan (501) .
cikarin,
16 RULMAN KAPAGI' ni (32) sékiin. X
17 MEKANiK SALMASTRA' yi (240) cikarin. X X
18 YAG KUTUSU' nu [50) gikarin. x X
19 UST KAPAK' I (33] sbkiin. x x
o | ROTOR (500) ve ALT RULMAN YATAGK m (30) MOTOR GOVDESI' ni (3) . .
vatirarak STATOR (501) icinden alin.
21 MiUi (60), ALT RULMAN YATAGI' ndan (30) cikarin. x

Tablo 4: Pompanin Demontaj Siralamasi Tablosu
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11.2. Montaj

ENDURO DEMONTAJ SIRALAMASI

MiL'i (60) ALT RULMAN YATAGI' ndan (30) gecirerek ALT RULMAN'lar
(201) ALT RULMAN YATAGI'na (30) oturtun (yag kullanin).

ALT RULMAN KAPAGI'na (32), 1. MEKANIK SALMASTRANIN SABIT ELEMANI'nI
(240/1) yag yardimi ile takarak ALT RULMAN YATAGI'ni (30) monte edin.

MiL (60) ALT RULMAN' ini [201) ALT RULMAN YATAGI' na (30) yataklayin,
iC SEGMAN' 1 [230) takin.

ROTOR (500) ve ALT RULMAN YATAGI'ni (30) MOTOR GOVDESi'ni (3) yatirarak
STATOR (501) icine yerlestirin.

UST KAPAK' (33) kapatin, UST RULMAN' (200) UST KAPAK'a (33)
oturtun / civata ile baglayin.

insa edilen MOTOR GOVDESI'ni (3), alt kismi iistte olacak sekilde uygun
zemin Uzerinde dik konumlandirin.

YAG KUTUSU'nu (50) monte edin.

MEKANIK SALMASTRA'y1 (240) dikkatlice takin.

0ST KULMAN YATAGI'ni (31) takarak ROTOR RULMANLARI'ni (200 ve 201)
yataklayin.

1. MEKANIK SALMASTARA'y1 (1/240) dikkatlice takin.
YAG KUTUSU'NU (50) monte edin.

2. MEKANIK SALMASTRA': (2/240) dikkatlice takin.
CARK KAMA'sini (210), Mil'deki (60) yuvaya yerlestirin.

CARK' (20) MiL'den (60) gecirin ve CARK SIKMA PULU'nu (370) sikin

Pompa tipi PB ise, PARCALAYICI BICAK-C (42] ile CARK'1 [20) mil ucuna baglayin.

MOTOR GOVDESI'ni (3), ving yardimi ile kaldirip SALYANGOZ GOVDE '1 iizerine
oturtun ve baglanti civatalarini sikin.

YAG KUTUSU'nu (50) 30 Numara MADENI YAG ile doldurun ve TAPALAR'I [260)
takin.

UST KAPAK' (33) monte edin.
TAKMA AYAK'i [40) tabana baglayin.

KABLO baglantisini yapin.

".5-2.2-3-4
4 Kompakt
5,5 Kompakt KW"

Tablo 5: Pompanin Montaj Siralamasi Tablosu

“5,5-75
11 Kompakt
Kw*"

"1-15-18,5
Kompakt
22-30-37
Kw"
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12. OLASI ARIZALAR, NEDENLERI, COZUMLER

29

Asagidaki tabloda sik karsilasilan hatalar ve ¢co6zim onerileri verilmistir. Sorunu cézemediginiz durumlarda
firmamiz Misteri Hizmetleri Departmani’ na muracaat ediniz.

Hatalar giderilirken pompa daima basingsiz ve calismiyor olmalidir.

OLASI ARIZALARIN GCOZUMLERI

Hatta enerji yoktur.

Gerilim dustik.
Pompa calismiyorsa
(Mptqra yol Sigorta atmis.
verilmiyorsa)

Flator arizali.
Eneriji ve kontrol kablosu kopmus
Pompa ters doniiyor.

Basma borusu tikali.

Kapasite diisiik veya

pompa basmiyor Manometrik yiikseklik cok yiiksek.

Cark ya da salyangoz tikanmis.

Cark fazla asinmis veya kirik.

Durdurma flatériintin seviyesi cok diistik. Motor
kuru calisiyor.

Asiri isinma ledi

yaniyorsa Manometrik yiikseklik cok yiiksek.

Basilan sivi cok yogun ya da 6zgul agirligr cok fazla.

Eneriji ve kontrol kablosu ezilmis ve yirtilmis.
O-ringler hasar gérmiis.

Mekanik salmastralar hasar gormiis.
Su kacagi ledi

yaniyorsa N L
Gévdenin ici kati parcaciklarla dolmus.

Role baglantilari yanlis.

Réle arizali.

Yetkili ve ehliyetli elektrikci personel tarafindan enerji
devrelerinin kontrol edilmesi gerekir.

Voltajlan kontrol ediniz.

Yetkili ve ehliyetli elektrikci personel tarafindan sigortalar
degistirilmelidir.

Flatori kontrol ediniz.

Eneriji ve kontrol kablosunu degistiriniz.

Donme yoniinii kontrol ediniz, gerekliyse diizeltiniz.
Basma borusu geri yikama yapilarak temizlenmelidir.
Statik basinclari ve sistem kayiplarini tekrar hesaplayiniz
Pompa cikarilip temizlenmelidir.

Cark degistirilmelidir.

Durdurma flatériiniin seviyesini yiikseltiniz.

Cikis vanasini pompa basma etiketinde belirtilen basma
viiksekligi degerine gelecek sekilde kisiniz.

Cikis vanasini pompa basma etiketinde belirtilen amper
degerine gelecek sekilde kisiniz.

Glic kablosunu degistiriniz.

Elektrik baglantilarini, motor govdesini ve yag banyosunu
acmayiniz. Teknik destek icin acilen MAS-DAF MAKINA SAN.
A.S. Servisi'ni arayiniz.

=
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Tablo 6: Olasi Arizalar, Nedenleri, Coziimler

13. MONTAJ KESIT RESIMLERI VE PARCA LISTELERI

ENDURO 50-160 P

232

323

404

Sekil 11: ENDURO 50-160 P Montaj Kesit Resmi

PARCA ADI

Salyangoz Gévde
Motor Gévdesi
Cark PB Tipi
Alt Rulman Yatag!
Ust Rulman Yatag:
Parcalayic Bcak ic
Parcalayici Bicak Dis
Salmastra Kutusu
Flans
MiL
Ust Rulman
Alt Rulman

Cark Kamasi

PARCA ADI

Segman
Segman
Segman
Mekanik Salmastra
Kor tapa
Alt Kose Basli Civata
Imbus Civata
Imbus Civata
Imbus Civata
Alti Kése Basli Civata
Alti Kose Basli Civata

Civata Imbus

Glen Contasi Sikma Pulu

230
326
381
003

a0
aeA

PARCA ADI

Elektrot Vidasi
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring

Glen Contasi
Elektrot Contasi
Flans Contast
Rotor
Stator
Elektrot
Rakor



PARCA
NO

ENDURO 100-240 X

Yag Kecesi

PARCA ADI

Salyangoz Gévde
Motor Govdesi
Cark X Tipi
Alt Rulman Yatag
Ust Rulman Yatag:
Salmastra Kutusu
Adaptor
MiL
Ust Rulman

Alt Rulman

PA|
PARCA ADI

RCA
0
380

Setuskur

PARCA ADI

Segman
Mekanik Salmastra
Kor tapa
Imbus Civata
Imbus Civata
Imbus Civata
Imbus Civata
imbus Cvata

Cark Sikma Pulu

Glen Contasi Stkma Pulu

Tablo 7: ENDURO 50-160 P Parca Listesi

PARCA
PARCA ADI
NO
602

PARCA ADI

Rakor Gleni

PARCA ADI

O-Ring
O-Ring
O-Ring
Glen Contasi
Elektrot Contasi
Elektrot Contasi 1
Conta Kapag
Rotor
Stator

Elektrot
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ENDURO 150-315D

PARCA
NO

210
220
230

PARCA
NO

20
30
El
32
33
40

PARCA ADI

Cark Kamasi
Yag Kecesi
Segman

Segman

PARCA

PARCA ADI

Setuskur
Elektrot Vidasi

O-Ring

Tablo 8: ENDURO 100-240 X Parca Listesi

Sekil 13: ENDURO 150-315 D Montaj Kesit Resmi

PARCA ADI

Salyangoz Govde
Motor Govdesi
Gark D Tipi
Alt Rulman Yatag
Ust Rulman Yatag
Rulman Kapag
Ust Kapak

Takma Ayak

PARCA
NO
230
231
240
260
300
320
322
323

PARCA ADI

Segman
Segman
Mekanik Salmastra
Kor tapa

Saplama

Alt Kose Basli Civata

Imbus Civata

Imbus Civata

PARCA
NO
381
400
401
402
403

PARCA ADI

Rakor
Rakor Gleni

Kablo

PARCA ADI

Elektrot Vidasi
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring



PARCA PARCA PARCA
PARCA ADI PARCA ADI

NO NO NO
41 Tutma Kolu 324 Imbus Civata 407

50 Yag Kutusu 325 Imbus Civata 408-408A
54 Mekanik Salmastra Burcu 326 Imbus Civata 500
60 Mil 360 Somun 501
200 Ust Rulman 370 Cark Sikma Pulu 600
201 Alt Rulman 37 Glen Contasi Sikma Pulu 601
210 Cark Kamasi 380 Setuskur 602

Tablo 9: ENDURO 150-315 D Parca Listesi

ENDURO 200-315D
Sekil 14: ENDURO 200-315 D Montaj Kesit Resmi
PARCA PARCA PARCA
PARCA ADI PARCA ADI

NO NO

1 Salyangoz Govde 240 Mekanik Salmastra 401

3 Motor Govdesi 260 Kor tapa 402

20 Cark D Tipi 300 Saplama 403

30 Alt Rulman Yatag 320 Alti Kose Basli Civata 404

31 Ust Rulman Yatag! 321 Alti Kose Basli Civata 405

PARCA ADI

Rakor Contasi
Elektrot Contasi
Rotor
Stator
Elektrot
Rakor

Rakor Gleni

PARCA ADI

O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring

33
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PARCA
PARCA ADI

[0}

32 Alt Rulman Kapag!

33 Ust Kapak

40 Tasiyicl Ayak

50 Yag Kutusu

54 Mekanik Salmastra Burcu
60 Mit

200 Sabit Bilyali Rulman (Ust)
201 €gik Bilyali Rulman (Alt)
210 Cark Kamasi

230 Segman

231 Segman

PARCA
NO

322
323
324
325
326
370
3N
37111

PARCA ADI

imbus Civata
imbus Civata
imbus Civata
imbus Civata
imbus Civata
Cark Sikma Pulu
Glen Contasi Sikma Pulu
Glen Contasi Sikma Pulu
Setuskur
Elektrot Vidasi

O-Ring

PARCA
PARCA ADI
NO
406 O-Ring
407 Glen Contasi
4071 Glen Contasi
408-408A Elektrot Contasi
500 Rotor
501 Stator
600 Elektrot
601 Rakor
6011 Rakor
602 Rakor Gleni
602-1 Rakor Gleni

Tablo 10: ENDURO 200-315 D Parca Listesi

ENDURO 300-400D

Sekil 15: ENDURO 300-400 D Montaj Kesit Resmi
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PARCA PARCA PARCA
PARCA ADI PARCA ADI PARCA ADI

NO [0} NO

1 Salyangoz Govde 240 Mekanik Salmastra 401 O-Ring

3 Motor Govdesi 260 Kor tapa 402 O-Ring

20 Gark D Tipi 300 Saplama 403 O-Ring

30 Alt Rulman Yatag 320 Alti Kose Basli Civata 404 O-Ring

El Ust Rulman Yatag 321 Alti Kose Basli Civata 405 O-Ring

2 Alt Rulman Kapag! 322 imbus Civata 406 O-Ring

33 Ust Kapak 323 imbus Civata 407 Glen Contasi
40 Tasiyici Ayak 324 imbus Civata 4071 Glen Contasi
50 Yag Kutusu 325 imbus Civata 408-408A Elektrot Contast
51 Arka Kapak 326 imbus Civata 500 Rotor

54 Mekanik Salmastra Burcu 360 Somun 501 Stator

60 Mil 370 Cark Sikma Pulu 600 Elektrot
200 Sabit Bilyali Rutman (Ust) n Glen Contasi Skma Pulu 601 Rakor
201 Egik Bilyali Rulman (Alt) 3711 Glen Contasi Sikma Pulu 6011 Rakor
210 Cark Kamasi 380 Setuskur 602 Rakor Gleni
230 Segman 381 Elektrot Vidasi 602-1 Rakor Gleni
231 Segman 400 O-Ring

Tablo 11: ENDURO 300-400 D Parca Listesi

14. POMPA BOYUT RESIMLERI VE TABLOSU

Sekil 17: ENDURO 100-240 Boyut Gosterimi
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Sekil 19: ENDURO 150-315 Boyut Gosterimi

Sekil 20: ENDURO 200-315 & 300-400 Boyut Gosterimi



Pompa
Tipi

50-160 1ooL
nzm
ooL
n2zm

50-200
1325
132M
ooL

80-190
nzm
nzm
1325

80-250 132M
160M
1e0L
ooL

100-240 n2zm
132M
nzm

100-250 132M
160L
132M

100-315 160L
180L
1e0L

150-315 180L
200L

200-315 225M

300- 280M

400 3155

50

80

00

150

200

300

470

506

540

525

560

580

680

570

605

620

640

740

o5

895

593

630

750

665

785

940

905

1025

oo

1067

na2

1200

1390

1570

1620

80

85

100

1o

130

145

235

260

288

376

150

150

160

216

51

50

385

27

57

35

125

130

135

216

)

Ll

227

200

280

250

300

315

355

400

500

Tablo 12: Pompa Boyut Tablosu

133

i

149

160

157

197

185

210

250

270

300

366

255

313

300

400

375

420

497

530

592

725

1225

506

540

670

<
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